PROJETO DE PAVIMENTAGCAO - PLANTA BAIXA
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PAVIMENTO INTERTRAVADO 10.800,00 m?
GUIA+SARJETA EXTRUSADA 3.600,00 m
GUIA 270,00 m

©
3

e P2
S SIS S
RS s SS oo S
K ff'»;”":\' >

S

O
2% 25522275
228222222250 255 1 %5
T
CAI222225522;
— -,

&

NOTAS PARA PAVIMENTO INTERTRAVADO:

1. DEVERAO SER SEGUIDAS TODAS AS ESPECIFICAGOES DE SERVIGCO INDICADAS PARA A EXECUGAO DOS
PAVIMENTOS;

2. NOS LOCAIS INDICADOS PARA CONSTRUGCAO DO PAVIMENTO EFETUAR LIMPEZA NECESSARIA REMOVENDO
TODOS OS ENTULHOS/SOLO.

3. O BLOCO A SER UTILIZADO PARA O PAVIMENTO SERA DO TIPO 16 FACES (11X22X8cm) NA COR CINZA. DEVEM TER
SELO DE QUALIDADE EXPEDIDO PELA ABCP.

4. NO MOMENTO DE APLICAGAO A UMIDADE DA AREIA DEVE ESTAR ENTRE 3% E 7% E LIVRE DE MATERIAIS FRIAVEIS,
TORROES DE ARGILA E IMPUREZAS ORGANICAS. A CAMADA DE ASSENTAMENTO QUE RECEBER CHUVA ANTES DA
EXECUGCAO DO REVESTIMENTO DEVE SER RETIRADA E SUBSTITUIDA POR OUTRO MATERIAL NA UMIDADE
ADEQUADA.

5. ANTES DE INICIAR O ASSENTAMENTO DOS BLOCOS DEVERA SER FEITA A MARCACAO COM ESQUADRO PARA
INICIO DA PRIMEIRA FIADA. AS LINHAS-GUIAS DEVERAO SER MANTIDAS AO LONGO DA FRENTE DE SERVIGO,
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FORMAGAO DE DEGRAUS.

8. O MATERIAL PARA REJUNTE DEVERA ESTAR EM ESTADO SECO NO MOMENTO DA APLICAGAO E LIVRE DE

% % % MATERIAIS FRIAVEIS, TORROES DE ARGILA E IMPUREZAS QRGANICAS.

s 9. O MATERIAL DEVE SER ESPALHADO POR TODA A SUPERFICIE DE REVESTIMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO E
EM SEGUIDA DEVE SER VARRIDO O EXCESSO DESTE MATERIAL.

10. DURANTE A INSPEGAO FINAL DEVERA SER CONSTADO O DEVIDO PREENCHIMENTO DAS JUNTAS. A SUPERFICIE
DO REVESTIMENTO DEVE ESTAR ENTRE 3 E 6 MM ACIMA DO NIVEL DAS CAIXAS DE VISITAS E OUTRAS
INTERFERENCIAS.

11. A SUPERFICIE DO PAVIMENTO NAO PODE APRESENTAR DESNIVEIS MAIORES QUE 10 MM, MEDIDO COM REGUA DE

3 M DE COMPRIMENTO. ANTES DA ABERTURA AO TRAFEGO VERIFICAR O NIVELAMENTO DA SUPERFICIE DO
PAVIMENTO E SE OS CAIMENTOS ATENDEM AOS DEFINIDOS EM PROJETO.
12. O TRAFEGO PODE SER LIBERADO IMEDIATAMENTE APOS A APROVAGAO DA INSPEGCAO FINAL.

PROJETO COORDENAGAO DE PROJETOS
ALOISIO CAETANO FERREIRA
ALOISIO CAETANO Aiorat chttano rearin
FERREIRA Dados: 2023.11.27 11:57:18
-03'00"
SEQAO 01 - PAVIMENTO INTERTRAVADO — RESPONSAVEL TECNICO
VIA PROJETADA - ESCALA 1:40 TABELA 01 - ESPECIFICACAO DOS SERVICOS . . v '. FLAVIA CRISTINA  sinado deforma gl por
. FLAVIA CRISTINA BARBOSA
i ITEM MATERIAL ESPECIFICAQAO BARBOS;'A Dados: 2023.11.27 11:57:39 -03'00"
I N E I R U ENG. CIVIL FLAVIA C. BARBOSA __ CREA: MG 167.8421D
Vf‘R' 1 EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO ABNT 15.953/06
CORTE | 3,00m : 3,00m ' _ CORTE PROJETO
N GUIA + : GUIA + S 2 | BRITA GRADUADA SIMPLES DER - ET-DE-P00/08 FLAVIA CRISTINA BARBOSA
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" SARJETA LEITO CARROCAVEL : LEITO CARROCAVEL SARJETA e ALOISIO CAETANG FERREIRA
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// \\\ NOTA: TODOS OS SERVICOS DEVERAO SER ACOMPANHADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E QUE TENHA
// \\ CONHECIMENTO DE TODAS AS ESPECIFICAQOES DO PROJETO. CLIENTE
ATERRO / ‘. ATERRO
VER DETALHE 1
DETALHE 01 - PAVIMENTO INTERTRAVADO
SEM ESCALA
DETALHE 02 - PAVIMENTO INTERTRAVADO py—
SEM ESCALA
— .
] wefowmpoo || o PAVIMENTAGAO ESTRADAS RURAIS
AREIA 5,00 T ENDERECO DISCIPLINA
~ BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) 11,00 8,00 2 =
ISC >=60% Expansao <= 0% _Compactagdo: 1004 PM 1" = L ESTRADA RURAL VIA GUINE PAVIMENTAGCAO
=l ) =0,97% : 0 ~
............ MONTE SIAO - MINAS GERAIS
SUBLEITO CBR 15,00% PZZ,OOJ FASE DO PROJETO
cosemen. PRELIMINAR
PROJETO DE PAVIMENTAQAO
PLANTA BAIXA FOLHANe.
DATA INICIAL ESCALA REVISAO ARQUIVO
23/11/2023 INDICADA | R0O3 DAC-PMMS-ERG-PAV-PE-R03.DWG
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