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Legenda das indicações - Pavimento
ARC22000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU
ARC9000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU

Legenda - Pavimento

(2x)
2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Entrada de serviço
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
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Legenda de fiação - Pavimento
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USO OBRIGATÓRIO

CORES DO CIRCUITO
SEM ESCALA

IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS E RETONO
Sem escala

2

K Fase neutro+retorno (k), pertence ao circuite 2.

Tomada do circuito 3.C3

SA 3 Interruptor paralelo (3) do retorno a.

Luminária do circuito 1 acionada pelo retorno a.A1

REFERÊNCIAS NORMATIVAS
NBR-5410/2004 - INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

NR-10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

DESCRIÇÃO: FOLHA:

RUA PLANETA MARTE, Nº 49
PARQUE DEL SOLE - MONTE SIÃO - MG

FONE: (35) 9 8872-1150
E-mail: vriengenharia@hotmail.com

PROJETO ELÉTRICO 2/4

ENG. EUGÊNIO DIAS
CREA-MG: 104512D
ENG. ELETRICISTA

DANIEL NEVES
DESENVOLIMENTO

CIRCUITOS ALIMENTADORES PRINCIPAIS

IMPORTANTE: O REBAR GALVANIZADO DEVE SER INSTALADO,
FIXADO E INTERLIGADO NAS VIGAS BALDRAME GARANTINDO
CONTINUIDADE DO INÍCIO AO FIM, COM UM PONTO DE
ATERRINSERT PARA INTERLIGAÇÃO COM O QDG E ASSIM
GARANTINDO ATERRAMENTO ELÉTRICO

PROPRIETÁRIO:

NOME DATA
VERIF. APRO.

NOME DATA NOME DATA FOLHA
S/ ESCALA

PROJETO DE REFERÊNCIA:

ENDEREÇO:

DES.

VISTODESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃODESENHODATAREV

EUGÊNIOPROJETO INICIALEUGÊNIO00

EUGÊNIO EUGÊNIODANIEL 17/04/2024

Prefeitura de Monte Sião CNPJ : 22.646.525/0001-31 

Marcelino Vicentin

19/04/2024 19/04/2024

19/04/2024

CIRCUITOS ALIMENTADORES PRINCIPAIS

Luminária LED 9w 4xTubular 6000k

Arandela LED 15w 1xBulbo 4000k

Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,20m do piso

Legenda de condutos - Pavimento

Elétrica

Direta

Teto

Média

Baixa

Piso
Re-bar
galvanizado

Luminária LED 9w 2xTubular 4000k

ÁREAS EXTERNAS - ARANDELAS COM LÂMPADA BULBO
LED COR 4.000K
SALAS - LUMINÁRIAS COM 4 LÂMPADAS TUBULAR LED
COR 6.000K
CORREDORES, BANHEIROS E ÁREAS COMUNS -
LUMINÁRIAS COM 2 LÂMPADAS TUBULAR LED COR 4.000K
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