
Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - A Pot. - B Pot. - C In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

(V) 35 40 100 815 1990 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminação interna - 127 V F+N+T 127 V 34 1447 1360 C 1360 4.2 11.4 2.5 24.0 3 16 0.48 1.85 OK
2 Iluminação externa - 127 V F+N+T 127 V 11 385 385 A 385 3.0 3.0 1.5 17.5 3 16 3.58 4.95 OK
3 Tomadas 01 uso comum - 127 V F+N+T 127 V 17 1889 1700 B 1700 6.1 14.9 2.5 24.0 3 16 0.65 2.02 OK
4 Tomadas 02 uso comum - 220 V F+F+T 220 V 11 1222 1100 A+C 550 550 4.0 5.6 2.5 24.0 3 10 0.38 1.75 OK
5 Tomadas 03 Triagem - 127 V F+N+T 127 V 4 444 400 C 400 3.5 3.5 2.5 24.0 3 10 0.54 1.91 OK
6 Tomadas 04 Triagem - 220 V F+F+T 220 V 5 556 500 A+C 250 250 2.5 2.5 2.5 24.0 3 10 0.25 1.62 OK
7 Tomadas 05 Geriatria - 127 V F+N+T 127 V 4 444 400 B 400 3.5 3.5 4 32.0 3 10 0.43 1.80 OK
8 Tomadas 06 Geriatria - 220 V F+F+T 220 V 5 556 500 A+C 250 250 2.5 2.5 4 32.0 3 10 0.17 1.55 OK
9 Tomadas 07 Ocupacional - 127 V F+N+T 127 V 4 444 400 C 400 3.5 3.5 4 32.0 3 10 0.33 1.70 OK

10 Tomadas 08 Ocupacional - 220 V F+F+T 220 V 5 556 500 B+C 250 250 2.5 2.5 4 32.0 3 10 0.15 1.53 OK
11 Tomadas 09 Fonoaudiologia - 127 V F+N+T 127 V 2 222 200 C 200 1.7 1.7 4 32.0 3 10 0.17 1.54 OK
12 Tomadas 10 Fonoaudiologia - 220 V F+F+T 220 V 3 333 300 B+C 150 150 1.5 1.5 4 32.0 3 10 0.08 1.46 OK
13 Tomadas 11 Fisioterapia - 127 V F+N+T 127 V 22 2444 2200 A 2200 24.1 19.2 4 32.0 3 20 1.53 2.91 OK
14 Tomadas 12 Fisioterapia - 220 V F+F+T 220 V 13 1444 1300 B+C 650 650 8.2 6.6 2.5 24.0 3 10 0.42 1.79 OK
15 Tomadas 13 DML,DRS,Cozinha - 127 V F+N+T 127 V 6 667 600 C 600 5.2 5.2 2.5 24.0 3 10 1.27 2.64 OK
16 Ar condicionado 01 - 220 V F+F+T 220 V 1 906 815 A+B 408 408 4.1 4.1 2.5 24.0 3 10 0.32 1.69 OK
17 Ar condicionado 02 - 220 V F+F+T 220 V 1 906 815 A+C 408 408 4.1 4.1 2.5 24.0 3 10 0.32 1.69 OK
18 Ar condicionado 03 - 220 V F+F+T 220 V 1 906 815 B+C 408 408 4.1 4.1 2.5 24.0 3 10 0.36 1.74 OK
19 Ar condicionado 04 - 220 V F+F+T 220 V 1 906 815 B+C 408 408 4.1 4.1 2.5 24.0 3 10 0.28 1.66 OK
20 Ar condicionado 05 - 220 V F+F+T 220 V 1 2211 1990 A+B 995 995 10.1 10.1 2.5 24.0 3 16 0.61 1.98 OK
21 Ar condicionado 06 - 220 V F+F+T 220 V 1 2211 1990 A+B 995 995 10.1 10.1 2.5 24.0 3 16 0.96 2.34 OK

TOTAL 11 34 101 4 2 21098 19085 A+B+C 6440 6363 6283

Quadro de Demanda (QD1) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Chuveiros, ferros elétricos, condicionadores de ar 8.04 65.00 5.23
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais) 13.05 40.00 5.22

TOTAL 10.45
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DPS
175 V - 8 kA

QD1

Iluminação interna - 127 V 1  1360 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 10 Fonoaudiologia - 220 V12    300 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Iluminação externa - 127 V 2   385 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Tomadas 11 Fisioterapia - 127 V13   2200 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Tomadas 01 uso comum - 127 V 3  1700 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 12 Fisioterapia - 220 V14   1300 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 02 uso comum - 220 V 4  1100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 13 DML,DRS,Cozinha - 127 V15    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 03 Triagem - 127 V 5   400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar condicionado 01 - 220 V16    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 04 Triagem - 220 V 6   500 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar condicionado 02 - 220 V17    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 05 Geriatria - 127 V 7   400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar condicionado 03 - 220 V18    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 06 Geriatria - 220 V 8   500 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar condicionado 04 - 220 V19    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 07 Ocupacional - 127 V 9   400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar condicionado 05 - 220 V20   1990 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 08 Ocupacional - 220 V 10   500 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar condicionado 06 - 220 V21   1990 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 09 Fonoaudiologia - 127 V 11   200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
A   6440
B   6363
C   6283
Total  19085

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
3#16(16)16mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

63 A

Verde

AL1

16

A+B+C

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
ø1.1/4(PVC)

KW.h

63 A
3 kA

16

A+B+C

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
ø1.1/2"(PVC)

63 A
3 kA

DPS
4x175 V - 8 kA

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(1360 W)
C 1 (Iluminação interna - 127 V)

16 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(385 W)

A 2 (Iluminação externa - 127 V)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1700 W)

B 3 (Tomadas 01 uso comum - 127 V)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1100 W)

A+C 4 (Tomadas 02 uso comum - 220 V)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(400 W)

C 5 (Tomadas 03 Triagem - 127 V)

10 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(500 W)
A+C 6 (Tomadas 04 Triagem - 220 V)

10 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(400 W)
B 7 (Tomadas 05 Geriatria - 127 V)

10 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(500 W)
A+C 8 (Tomadas 06 Geriatria - 220 V)

10 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(400 W)
C 9 (Tomadas 07 Ocupacional - 127 V)

10 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(500 W)
B+C 10 (Tomadas 08 Ocupacional - 220 V)

10 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(200 W)
C 11 (Tomadas 09 Fonoaudiologia - 127 V)

10 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(300 W)

B+C 12 (Tomadas 10 Fonoaudiologia - 220 V)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(2200 W)
A 13 (Tomadas 11 Fisioterapia - 127 V)

10 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(1300 W)
B+C 14 (Tomadas 12 Fisioterapia - 220 V)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

C 15 (Tomadas 13 DML,DRS,Cozinha - 127 V)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

A+B 16 (Ar condicionado 01 - 220 V)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

A+C 17 (Ar condicionado 02 - 220 V)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

B+C 18 (Ar condicionado 03 - 220 V)

10 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(815 W)
B+C 19 (Ar condicionado 04 - 220 V)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(1990 W)
A+B 20 (Ar condicionado 05 - 220 V)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1990 W)

A+B 21 (Ar condicionado 06 - 220 V)

QD1

QM1

Pavimento

(sem escala)
Esquema vertical elétrico

AL1 QM1 QD1

Quadro Esquema Tensão Pot. total. Pot. - A Pot. - B Pot. - C Demanda Total Demanda - A Demanda - B Demanda - C Seção Disj Conduto
(V) (W) (W) (W) (W) (VA) (VA) (VA) (VA) (mm2) (A)

QM1 3F+N 220/127 V 19085 6440 6363 6283 10451 3624 3720 3106 16 63 ø1 1/4"
QD1 3F+N+T 220/127 V 19085 6440 6363 6283 10451 3624 3720 3106 16 63 ø1 1/2"

A1 - 841X594

Fase

Neutro

Retorno

Sensor ou Fotocélula
Interrupetores Lâmpada

Esquema de Ligação

LEGENDA
Alimentador predial - Entrada de energia (CEMIG)Tipo

Disjuntor tripolar XX A

Disjuntor monopolar XX A

Disjuntor bipolar XX A

Interruptor diferencial residual XX A

Simbologia p/identificação de faseamento/circuitos

Simbologia de Aterramento

Dispositivo de proteção contra surtos

Medidor de energia elétrica (a ser instalado - CEMIG)

ALX

XX A

XX A

XX A

XX A
DR
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kW.h

Disjuntor diferencial residual bipolar XX A
XX A
DDR

OBSERVAR
1- CADA CIRCUITO EM 127V DEVE POSSUIR SEU PRÓPRIO NEUTRO. (OBRIGATÓRIO)

2- O TERRA DE SER INTERLIGADO AO NEUTRO APENAS NO QUADRO DE MEDIÇÃO.

3- AS TOMADAS 2P + T DEVEM SER LIGADAS CONFORME FIGURA ABAIXO.

N F
T

F F
T

127V 220V

NBR 14136

4- IDENTIFICAR COM ANILHAS OS CIRCUITOS E OS RETORNOS.

5- IDENTIFICAR OS DIJUNTORES COM O NUMERO DO CIRCUITOS CORRESPONDENTE.
6- NÃO EFETUAR, EM HIPÓTESE ALGUMA, EMENDAS NOS CONDUTORES NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS.
7- TODAS AS MALHAS DE TERRA E ATERRAMENTO DEVEM SER INTERLIGADOS.
8- TUBULAÇÕES COM EXTENSÃO MAIOR QUE 5 METROS OU COM MAIS DE 1 CURVA DEIXAR ARAME GUIA INSTALADO.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS
NBR-5410/2004 - INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

NR-10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

NOTAS
1- Condutores não cotados correspondem : # 1,5mm²;

2- Eletrodutos não cotados correspondem a: Ø 3/4" (16mm);

3- Os valores precedidos do símbolo # correspondem a seção dos condutores em mm²;

4- Os valores precedidos do símbolo Ø correspondem ao diâmentro do eletroduto.
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DETALHE INSTALAÇÕES EMBUTIDAS
SEM ESCALA

TRELIÇA TETO PAVTO. INFERIORCAIXA PVC TIGRE
DUPLA FUNDO MÓVEL

LAJOTA PISO PAVTO. SUPERIORELETRODUTO

DETALHE INTERRUPTORES E TOMADAS
SEM ESCALA

S

TO
M

AD
A 

D
E

EN
ER

G
IA

.3
0

1.
10

2.
20

.3
0

1.
50

1.
10

SÍ
M

BO
LO

TO
M

AD
A 

D
E

C
O

M
U

N
IC

AÇ
ÃO

SÍ
M

BO
LO

IN
TE

R
R

U
PT

O
R

SÍ
M

BO
LO

.15

S S
S

S
S
S

S
S

S
S

S
S

S
S

S S

DETALHE INTERRUPTORES E TOMADAS
SEM ESCALA
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NOTA: TODOS OS PONTOS COM INTERRUPTOR TAMBÉM DEVEM TER UM CONDUTOR TERRA (VERDE), POIS É REQUISITO
PARA INTERRUPTOR INTELIGENTE.

DETALHE LIGAÇÃO INTERRUPTORES
SEM ESCALA
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