LEGENDA
EE%] Gabido Caixa GalMac® 4R

—— Geotéxtil MacTex® H 40.2
Y Aterro compactado com
///% material de boa qualidade

2. Solo natural

Quantidades

Detalhe 1: Amarracdo da Malha e Tirantes

Sem escala
Tirantes (4 por m?)

Extremidade da
contencdo

1.00 |
Vista 1 (Superior,

Detalhe do Preenchimento
e atirantamento (4 por m?)

[ 100 | 1.00

Vista 2 (Frontal

Detalhe da Costura Detalhe do
Atirantamento

Detalhe 2: Perspectiva esquematica do contraforte

Sem Escala

Total Un.

Gabido GaMac® 4R tipo Caixa | h=0.50m 54,50 m?

Gabido GalMac® 4R tipo Caixa | h=1.00m 324,00 m®

Dispositivo de conexdio | GalMac® 4R 250,00 kg

Filtro Geotéxtil MacTex® H 40.2 460,00 m?

Pedrarachdo para enchimento dos gabides

. 440,00 m?
[considerando 15% de perda]

Area de face do muro 130,00 m?

Detalhe Ampliado

Detalhe 3: Fechamento Lateral

Sem Escala

Sobreposicdo do MacTex®

>

NOTAS:

1. A estabilidade da estrutura proposta deverd ser analisada mediante a utilizacdo de par@metros de resisténcia dos solos de aterro e
fundacdo, que deverdo ser obtidos através de ensaios especificos;

2. Os solos utilizados como reaterro ndo deverdo apresentar matéria orgdnica e outras impurezas, € deverdo apresentar expansividade
inferior a 2,0% (ensaio CBR);

3. O aterro deverd ser compactado em camadas com espessura mdxima acabada de 25 cm, até atingir o grau de compactacdo
minimo de 98% em relacdo & energia normal de compactacdo, e desvio de umidade mdximo de 2%. Junto a face, com largura
minima de 1,0 m, a compactacdo deve ser processada através do uso de placas vibratérias ou sapos mecdnicos, para evitar dano
pela proximidade do rolo compactador;

4. A execucdo da face, colocacdo dos Gabides e a execucdo do aterro devem ser simulténeas, ou seja, o levantamento do muro
deve ser efetuado concomitantemente com a execucdo do aterro;

5.Para execucdo da estrutura aqui apresentada, deverdo ser realizados ensaios de campo e laboratério a fim de verificar e confirmar
as caracteristicas dos solos e o nivel fredtico;

6. A topografia do terreno natural e as cotas de projeto deverdo ser confirmadas para locacdo da estrutura proposta;
7. As escavacdes proximas a estrutura proposta ndo deverdo comprometer a integridade da mesma;

8.Este estudo tem como finalidade a apresentacdo da geometria e estimativa de custos, portanto todos os dados hidrdulicos,
geotécnicos e geométricos deverdo ser verificados e confirmados;

9. Deverd ser previsto cobertura vegetal dos taludes expostos para protecdo contra erosdes superficiais;

10. O topo do MacDrain deverd estar, no minimo, a um metro acima da cota de saida do nivel fredtico, e esta deve ser confirmada
para validacdo do estudo proposto. As dguas coletadas deverdo ser devidamente encaminhadas para local apropriado.
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ASSUNTO: MURO EM GABIAO

Especificagcdo - Gabido - GalMac® 4R

ENDERECO DA OBRA:

PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

LOCAL: RUA LUIZA BATISTA, LOTEAMENTO SIMONETI
BAIRRO: ALVES

CIDADE: MONTE SIAO - MG

Gabides tipo caixa sdo elementos prismdticos retangulares, confeccionados com malha hexagonal de dupla torgdo tipo 8x10, produzidos a partir de
arames de acgo de baixo teor de carbono, no diédmetro de 2,70 mm, revestidos com liga especial GalMac® 4R .Os gabides caixa sdo subdivididos em
células, por diafragmas instalados a cada metro durante o processo de fabricacdo (excecdo feita aos gabides com comprimento inferior a 2,0m, que
ndo recebem diafragmas). Para as operacdes de montagem (amarragdo e atirantamento) dos gabides, sGo necessdrios dispositivos continuos de
conexdo. Os gabides sdo produzidos de acordo com as normas NBR 8964, NBR 10514 e EN 10223-3 que garantem maior resisténcia e desempenho do
material em ensaios qualitativos do revestimento metdlico, tais como: Névoa salina (EN ISO 9227) com tempo de exposicdo 22000 h ou Kesternich (EN ISO
6988), com resisténcia & oxidagdo 256 ciclos.

DESCRICAO DO PROJETO:

PLANTA BAIXA, PERFIL TRANSVERSAL, DETALHES

Resisténcia a tracdo da malha hexagonal 50 kN/ m EN 10223-3
Resisténcia da conexdo na borda 34 kN/ m EN 10223-3 *
Revestimento GalMac® 4R 245 g/ m? NBR 8964/ EN 10223-3
Resisténcia do revestimento metdlico dos arames & Névoa Salina <5% de oxidacdo apds 2000 horas EN ISO 9227 / EN 10223-3
Embalagem Fardos

ESCALA
INDICADA PATA 20112/2023 COTAS |NDICADA

ART N°

*Valor obtido em nosso laboratdrio, em prova similar & utilizada na obtengdo da resisténcia da malha (item 9.3 da norma EN10223-3).

Especificagdo - Dispositivos Continuos de Conexdo - GalMac® 4R

Dispositivos Continuos de Conexdo sdo utilizados nas operagdes de amarragdo e atirantamento da maioria das solugdes em dupla torgdo Maccaferri.
Estes sdo metdlicos, produzidos com o mesmo tipo de ago utilizado na confeccdo das malhas e possui didmetro de 2,2 mm.

Tensdo de ruptura do dispositivo 380 a 500 - Classe A mPA EN 10223-3
Alongamento na ruptura do dispositivo 13- Classe A % EN 10223-3 *
Revestimento GalMac® 4R 230 g/ m? NBR 8964/ EN 10223-3
Resisténcia do revestimento metdlico a Névoa Salina <5% de oxidacdo apds 2000 horas ENISO 9227 / EN 10223-3

Especificacdo - MacTex® H 40.2

Descricdo Geotéxtil ndotecido 100% poliéster, agulhado e consolidado térmicamente por calandragem.
Resisténcia longitudinal & tragdo (Faixa larga) 10,00 kN/ m ASTM D 4595 Embalagem:
Alongamento (Faixa larga) 50,00 % NBRISO 10319 Bobinas
Propriedades Resisténcia ao puncionamento CBR 1,50 kN ASTM D 6241 / NBR 12236 . ~
Dimensdes:
Permeabilidade normal 0,20 cm/s ASTM D 4491 / NBR ISO 11058 2,30 x 100,00 m
4,60 x 100,00 m
Gramatura 200,00 g/ m? ASTM D 5261 / NBR ISO 9864

A estabilidade e a seguranca da estrutura proposta sé podem ser garantidas & longo prazo através da utilizagcdo de geossintéticos de
alta qualidade e desempenho e que obrigatoriamente atendam as propriedades listadas.

LOCALIZACAO :
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FOLHA

CONTENCAO DE ENCOSTA - MURO EM GABIAO | UNICA

ASSUNTO: CURVAS DE NIVEL

ENDERECO DA OBRA:

872 m ;\\Qk\\ Bss o PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
4 \\\\ Q \\Q\% 865 m § LOCAL: RUA ANTONIO PEREIRA
8 » 864 m Q
g~ ‘&»\‘W\{\ ¥ BAIRRO: LOTEAMENTO SIMONETI - ALVES

CIDADE: MONTE SIAO - MG

DESCRICAO DO PROJETO:

i \\\\‘\‘\\\ 850 m

ESCALA DATA TA: ART N°
1:500 15/12/2023 COTAS VIETROS Yl p—
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