PROJETO PADRAO - DER-MG
SSA - SAIDA D'AGUA SIMPLES, EM TALUDE DE ATERRO - TIPO 01

SEM ESCALA

OBJETIVO:

ESTA PADRONIZAGAO VISA ESTABELECER AS FORMAS,
DIMENSOES, ESPECIFICAGOES E RECOMENDAGOES
TECNICAS PARA OS TAMPOES DE FERRO FUNDIDO
CINZENTO, A SEREM UTILIZADAS EM OBRAS
RODOVIARIAS.

DEFINICOES:

SAIDA D'AGUA E O DISPOSITIVO QUE CAPTA AS AGUAS
DA SARJETA DE ATERRO, DESAGUANDO-AS NO
TERRENO NATURAL OU CONDUZINDO-AS PARA AS
DESCIDAS D'AGUA.

APLICACOES:

A SAIDA SERA POSICIONADA EM PONTOS
INTERMEDIARIOS DAS SARJETAS E / OU MEIO FIO ONDE
O CALCULO DO COMPRIMENTO CRITICO (LIMITE DA
CAPACIDADE HIDRAULICA) DETERMINAR, E NOS LOCAIS
DO DESAGUE FINAL.

ESPECIFICACOES:

O TERRENO DE FUNDA(;AO DEVERA SER
REGULARIZADO E APILOADO MANUALMENTE. O
CONCRETO DEVERA SER CONSTITUIDO DE CIMENTO
PORTLAND, AGUA E AGREGADOS, COM RESISTENCIA
FCK = 15,0 MPa. AS FORMAS DEVERAO SER
CONSTITUIDAS DE CHAPAS DE COMPENSADO
RESINADO TRAVADAS DE FORMA A PROPORCIONAR
PAREDES LISAS E SEM DEFORMA(,‘,()ES.
CONTROLES TECNOLOGICOS:

0OS MATERIAIS E MISTURAS DEVERAO SER
SUBMETIDOS AOS ENSAIOS PREVISTOS NA REFERIDA
NORMA DA ABNT: - CONCRETO: NBR - 12655/06, NBR -
5739/80; - AGREGADOS PARA CONCRETO: NBR - 7211/05,
NBRNM - 26, NBRNH 248, NBR - 71218/82 E NBRNM - 46.

MEDICOES:

SERA MEDIDO EM UNIDADE, ESTANDO INCLUIDO A
EXECUGAO DOS SERVICOS E FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS CONSTANTES NOS QUADROS DE CONSUMO,
BEM COMO O TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS
ATE O CANTEIRO DE OBRAS.
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