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PROPRIETÁRIO :
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AMPLIAÇÃO  PSF-Francisco Assis Araujo- São Simão
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Situação

Áreas

Observação

Declaro   estar ciente que:
1-  a  provação  do projeto  não implica no reconhecimento, por parte da prefeitura,
    no  direito  de propriedade do terreno;
2- devo respeitar uma área permeável no meu lote, de acordo com LC nº105/2008;
3- a calçada (passeio público) deverá respeitar o  Código de obras e  as leis de
    acessibilidade Dec. 5.296/2004 e NBR 9050;

UNIDADE : Metro

CNPJ: 22.646.525/0001-31

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
JOSÉ POCAI JUNIOR
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Prefeitura Municipal de Monte Sião

   Marcelino Antonio Vicentin
          ENG-CIVIL- CREA/MG - 69396/D
             AUTOR e RESP. TÉCNICO / PROJETO

Situação

Áreas

Observação

Declaro   estar ciente que:
1-  a  provação  do projeto  não implica no reconhecimento, por parte da prefeitura,
    no  direito  de propriedade do terreno;
2- devo respeitar uma área permeável no meu lote, de acordo com LC nº105/2008;
3- a calçada (passeio público) deverá respeitar o  Código de obras e  as leis de
    acessibilidade Dec. 5.296/2004 e NBR 9050;

UNIDADE : Metro

CNPJ: 22.646.525/0001-31

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
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FOLHA A0

PROJEÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

NOTAS
1- Para localização exata das louças e metais, consultar projeto arquitetônico;
2- Para água potável, considerar tubos e conexões em PVC soldável;
3- Instalar conexões com bucha de latão nos pontos terminais de água fria;
4- As canalizações nunca serão inteiramente horizontais, devendo, portanto, apresentar declividade mínima de 0,1% no sentido do escoamento;
5- Para as tubulações de água potável e esgoto, utilizar como declividade mínimas os seguintes valores: ∅150mm - i=0,7%; ∅100mm - i=2%; ∅75 e
50mm - i=3%;
6-A ventilações deverão exceder a altura do telhado em 30 cm. Deverá ser instalado um "terminal de ventilação" com diâmetro compatível na

extremidade superior da prumada de ventilação de modo a garantir sua proteção;
7- Para localização exata e bitola do padrão de água/hidrômetro, consultar a concessionária;
8- As águas pluviais, após coletadas, não poderão ser lançadas no sistema de esgotamento sanitário;
9- Os dutos deverão ser encaixados nas conexões por meio de métodos apropriados, nunca utilizando aquecimento (fogo) para substituir conexões;
10- Tubulações não cotadas correspondem a ø 20 mm (água fria) e ø 15 mm (água quente);
11- A altura dos registros de pressão (RP) pode variar.
12- As tubulações podem ser reorganizadas, a fim de diminuir o tamanho das bonecas hidráulicas;
13- A caída do piso (inclinação) deverá ser feita, sempre, em direção aos ralos destinados à captação da água ou esgoto do mesmo.

INDICAÇÕES

C.E.S. CAIXA SIFONADA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO (VER DETALHE TÍPICO)

C.I. CAIXA DE INTERLIGAÇÃO DE ESGOTO (VER DETALHE TÍPICO)

CHP PONTO PARA CHOPPEIRA

DH PONTO PARA DUCHA HIGIÊNICA

FILTRO PONTO PARA FILTRO DE ÁGUA

LV PONTO PARA LAVATÓRIO

MLL PONTO PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS

RG REGISTRO BRUTO DE GAVETA DE PVC SOLDÁVEL OU CPVC

RP

SAÍDA PONTO DE SAÍDA LIVRE DE ÁGUA

TEX PONTO PARA TOMADA EXTERNA

PONTO PARA VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADAVSC

PONTO PARA VASO SANITÁRIO COM VÁLVULA DE DESCARGAVSV

CAIXA DE AREIA PARA ÁGUA PLUVIAL (VER DETALHE TÍPICO)

CAIXA DE AREIA COM GRELHA PARA ÁGUA PLUVIAL (VER DET. TÍPICO)

CAIXA DE GORDURA PARA ESGOTO (VER DETALHE TÍPICO)

VD VÁLVULA DE DESCARGA

CH PONTO PARA CHUVEIRO TIPO DUCHA

PIA PONTO PARA PIA DE COZINHA

MLR PONTO PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS

TLR PONTO PARA TANQUE DE LAVAR

C.A.

C.A.G.

C.G.

REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC SOLDÁVEL OU CPVC

VÁLVULA DE ESFERA DE PVC SOLDÁVEL OU CPVCVESF

Ø100

XX

AL-X
ØXX

AF-X
ØXX

AR-X
ØXX

AQ-X
ØXX

DE-X
ØXX

TV-X
ØXX

DA-X
ØXX

TVS-X
ØXX

LEGENDA
INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DO TUBO E SENTIDO DO FLUXO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DO ESGOTO

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO SUPLEMENTAR DO ESGOTO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA (AR CONDICIONADO)

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA (ALIMENT. DA CAIXA D'ÁGUA)

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA (DISTRIBUIÇÃO)

TUBULAÇÃO DE ÁGUA RECICLADA/REUSO (CISTERNA)

TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA (EXCLUSIVA PARA TEX DA CISTERNA)

BONECA HIDRÁULICA DO PAVIMENTO ATUAL

PROJEÇÃO DA BONECA HIDRÁULICA DO PAV. INFERIOR

ALIMENTADOR PREDIAL

Nº DA COLUNA DE DESCIDA ESGOTO
(DIÂMETRO INFORMADO)

Nº DA COLUNA DE VENTILAÇÃO DO ESGOTO
(DIÂMETRO INFORMADO)

Nº DA COLUNA DE VENT. SUPLEMENTAR DO ESGOTO
(DIÂMETRO INFORMADO)

Nº DA COLUNA DE DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL
(DIÂMETRO INFORMADO)

Nº DA COLUNA DE ÁGUA FRIA DE ALIMENT. DA CAIXA D'ÁGUA
(DIÂMETRO INFORMADO)

Nº DA COLUNA DE ÁGUA FRIA DE DISTRIBUIÇÃO
(DIÂMETRO INFORMADO)

Nº DA COLUNA DE DESCIDA FRIGORÍGENA - AR COND.
(DIÂMETRO INFORMADO)

Nº DA COLUNA DE ÁGUA QUENTE
(DIÂMETRO INFORMADO)

REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC SOLDÁVEL (RP)

REGISTRO DE PRESSÃO DE CPVC (RP)

REGISTRO BRUTO DE GAVETA DE PVC SOLDÁVEL OU CPVC (RG)

VÁLVULA DE DESCARGA DE PVC SOLDÁVEL (VD)

VÁLVULA DE ESFERA DE PVC SOLDÁVEL OU CPVC (VESF)

COTA DE ALTURA DOS PONTOS EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO

TUBULAÇÃO DE GÁS

01

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

FOLHA:

REV. DATA DESCRIÇÃO

/03SOLUCIONNA
ARQUITETURA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO

Autor do projeto: Willian da Silva Gregório
Eng. Civil CREA Nº: 5070543468

QUADRO DE ÁREAS

00 EMISSÃO INICIAL - EXECUTIVO12/10/2024

HIDROSSANITÁRIO - UBS SÃO SIMÃO - MONTE SIÃO

A CONSTRUIR

PAVIMENTO TÉRREO   461,38 m²

TOTAL   461,38 m²

Cliente: Prefeitura Municipal de Monte Sião

Avenida das Fontes, São Simão, Nº1090 - Monte Sião/MG

PROJ-ILUMINAÇÃO

PROJ-ILUMINAÇÃO

J 4

J 4

PROJ-BEIRAL

PROJ-ILUMINAÇÃO

PROJ-ILUMINAÇÃO

P1

J 5

J 4

J 4

PROJ-BEIRAL

AF-1
25 mm

AF-2
25 mm

AF-3
25 mm

AF-4
25 mm

AF-5
25 mm

AF-6
25 mm

AF-7
25 mm

AF-8
25 mm

AF-9
25 mm

AF-10
25 mm

AF-11
25 mm

AF-12
25 mm

AF-13
25 mm

AF-14
25 mm

AF-15
25 mm

AF-16
25 mm

AF-17
25 mm

AF-18
25 mm

AF-19
25 mm

AF-20
25 mm

AF-21
25 mm

AF-22
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FOLHA A0

PROJEÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

NOTAS
1- Para localização exata das louças e metais, consultar projeto arquitetônico;
2- Para água potável, considerar tubos e conexões em PVC soldável;
3- Instalar conexões com bucha de latão nos pontos terminais de água fria;
4- As canalizações nunca serão inteiramente horizontais, devendo, portanto, apresentar declividade mínima de 0,1% no sentido do escoamento;
5- Para as tubulações de água potável e esgoto, utilizar como declividade mínimas os seguintes valores: ∅150mm - i=0,7%; ∅100mm - i=2%; ∅75 e
50mm - i=3%;
6-A ventilações deverão exceder a altura do telhado em 30 cm. Deverá ser instalado um "terminal de ventilação" com diâmetro compatível na

extremidade superior da prumada de ventilação de modo a garantir sua proteção;
7- Para localização exata e bitola do padrão de água/hidrômetro, consultar a concessionária;
8- As águas pluviais, após coletadas, não poderão ser lançadas no sistema de esgotamento sanitário;
9- Os dutos deverão ser encaixados nas conexões por meio de métodos apropriados, nunca utilizando aquecimento (fogo) para substituir conexões;
10- Tubulações não cotadas correspondem a ø 20 mm (água fria) e ø 15 mm (água quente);
11- A altura dos registros de pressão (RP) pode variar.
12- As tubulações podem ser reorganizadas, a fim de diminuir o tamanho das bonecas hidráulicas;
13- A caída do piso (inclinação) deverá ser feita, sempre, em direção aos ralos destinados à captação da água ou esgoto do mesmo.

INDICAÇÕES

C.E.S. CAIXA SIFONADA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO (VER DETALHE TÍPICO)

C.I. CAIXA DE INTERLIGAÇÃO DE ESGOTO (VER DETALHE TÍPICO)

CHP PONTO PARA CHOPPEIRA

DH PONTO PARA DUCHA HIGIÊNICA

FILTRO PONTO PARA FILTRO DE ÁGUA

LV PONTO PARA LAVATÓRIO

MLL PONTO PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS

RG REGISTRO BRUTO DE GAVETA DE PVC SOLDÁVEL OU CPVC

RP

SAÍDA PONTO DE SAÍDA LIVRE DE ÁGUA

TEX PONTO PARA TOMADA EXTERNA

PONTO PARA VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADAVSC

PONTO PARA VASO SANITÁRIO COM VÁLVULA DE DESCARGAVSV

CAIXA DE AREIA PARA ÁGUA PLUVIAL (VER DETALHE TÍPICO)

CAIXA DE AREIA COM GRELHA PARA ÁGUA PLUVIAL (VER DET. TÍPICO)

CAIXA DE GORDURA PARA ESGOTO (VER DETALHE TÍPICO)

VD VÁLVULA DE DESCARGA

CH PONTO PARA CHUVEIRO TIPO DUCHA

PIA PONTO PARA PIA DE COZINHA

MLR PONTO PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS

TLR PONTO PARA TANQUE DE LAVAR

C.A.

C.A.G.

C.G.

REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC SOLDÁVEL OU CPVC

VÁLVULA DE ESFERA DE PVC SOLDÁVEL OU CPVCVESF

Ø100

XX

AL-X
ØXX

AF-X
ØXX

AR-X
ØXX

AQ-X
ØXX

DE-X
ØXX

TV-X
ØXX

DA-X
ØXX

TVS-X
ØXX

LEGENDA
INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DO TUBO E SENTIDO DO FLUXO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DO ESGOTO

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO SUPLEMENTAR DO ESGOTO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA (AR CONDICIONADO)

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA (ALIMENT. DA CAIXA D'ÁGUA)

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA (DISTRIBUIÇÃO)

TUBULAÇÃO DE ÁGUA RECICLADA/REUSO (CISTERNA)

TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA (EXCLUSIVA PARA TEX DA CISTERNA)

BONECA HIDRÁULICA DO PAVIMENTO ATUAL

PROJEÇÃO DA BONECA HIDRÁULICA DO PAV. INFERIOR

ALIMENTADOR PREDIAL

Nº DA COLUNA DE DESCIDA ESGOTO
(DIÂMETRO INFORMADO)

Nº DA COLUNA DE VENTILAÇÃO DO ESGOTO
(DIÂMETRO INFORMADO)

Nº DA COLUNA DE VENT. SUPLEMENTAR DO ESGOTO
(DIÂMETRO INFORMADO)

Nº DA COLUNA DE DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL
(DIÂMETRO INFORMADO)

Nº DA COLUNA DE ÁGUA FRIA DE ALIMENT. DA CAIXA D'ÁGUA
(DIÂMETRO INFORMADO)

Nº DA COLUNA DE ÁGUA FRIA DE DISTRIBUIÇÃO
(DIÂMETRO INFORMADO)

Nº DA COLUNA DE DESCIDA FRIGORÍGENA - AR COND.
(DIÂMETRO INFORMADO)

Nº DA COLUNA DE ÁGUA QUENTE
(DIÂMETRO INFORMADO)

REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC SOLDÁVEL (RP)

REGISTRO DE PRESSÃO DE CPVC (RP)

REGISTRO BRUTO DE GAVETA DE PVC SOLDÁVEL OU CPVC (RG)

VÁLVULA DE DESCARGA DE PVC SOLDÁVEL (VD)

VÁLVULA DE ESFERA DE PVC SOLDÁVEL OU CPVC (VESF)

COTA DE ALTURA DOS PONTOS EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO

TUBULAÇÃO DE GÁS

02

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

FOLHA:

REV. DATA DESCRIÇÃO

/03SOLUCIONNA
ARQUITETURA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO

Autor do projeto: Willian da Silva Gregório
Eng. Civil CREA Nº: 5070543468

QUADRO DE ÁREAS

00 EMISSÃO INICIAL - EXECUTIVO12/10/2024

HIDROSSANITÁRIO - UBS SÃO SIMÃO - MONTE SIÃO

A CONSTRUIR

PAVIMENTO TÉRREO   461,38 m²

TOTAL   461,38 m²

Cliente: Prefeitura Municipal de Monte Sião

Avenida das Fontes, São Simão, Nº1090 - Monte Sião/MG
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Legenda de condutos - Pavimento

Elétrica

Direta

Teto

Média

Baixa

Piso

Legenda das indicações - Pavimento
H=3,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 3,00m
ARCXXX Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split XXXBTU

Legenda - Pavimento

(2x)
2 Tomadas altas a 2,20m do piso

(2x)
2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x)
2 Tomadas médias a 1,20m do piso

(3x)
3 Tomadas baixas a 0,30m do piso 4x4"

(4x)
4 Tomadas baixas a 0,30m do piso 4x4"

<> Caixa de passagem 300x300x120 a 2,80 do piso

Entrada de serviço
Interruptor intermediário 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor paralelo 2 teclas - 1,20m do piso

Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor simples 5 teclas - 1,20m do piso
Interruptor simples e paralelo para tomadas - 1,20m do piso

Ponto genérico de luz 15W

Ponto genérico de luz 2x20W

Ponto genérico de luz 4x20W

Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,20m do piso

cobreada - 5/8" x 3,00m
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CORES DO CIRCUITO
SEM ESCALA

IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS E RETONO
Sem escala

2

K Fase neutro+retorno (k), pertence ao circuite 2.

Tomada do circuito 3.C3

SA 3 Interruptor paralelo (3) do retorno a.

Luminária do circuito 1 acionada pelo retorno a.A1

REFERÊNCIAS NORMATIVAS
NBR-5410/2004 - INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

NR-10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

DESCRIÇÃO: FOLHA:

RUA PLANETA MARTE, Nº 49
PARQUE DEL SOLE - MONTE SIÃO - MG

FONE: (35) 9 8872-1150
E-mail: vriengenharia@hotmail.com

PROJETO ELÉTRICO 2/3
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CREA-MG: 104512D
ENG. ELETRICISTA

CIRCUITOS ALIMENTADORES PRINCIPAIS E GERAIS

PROPRIETÁRIO:

NOME DATA
VERIF. APRO.

NOME DATA NOME DATA FOLHA
S/ ESCALA

PROJETO DE REFERÊNCIA:

ENDEREÇO:

DES.

VISTODESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃODESENHODATAREV

EUGÊNIOPROJETO INICIAL00

EUGÊNIO EUGÊNIODANIEL 14/09/2024

Prefeitura de Monte Sião CNPJ : 22.646.525/0001-31 

Prefeitura de Monte Sião

11/10/2024 11/10/2024

11/10/2024
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Pav. Terreo
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Pav. Terreo
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ENG. DANIEL NEVES
CREA-SP : 5071494508

ENG. ELETRICISTA

DANIEL
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GERAIS

CIRCUITOS ALIMENTADORES
PRINCIPAIS
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    PROJETO TELECOM
Distribuição de dados e voz
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PARQUE DEL SOLE - MONTE SIÃO - MG

FONE: (35) 9 8872-1150
E-mail: vriengenharia@hotmail.com

3/3

ENG. EUGÊNIO DIAS
CREA-MG: 104512D
ENG. ELETRICISTA

ENG. DANIEL NEVES
CREA-SP : 5071494508

ENG. ELETRICISTA

PROPRIETÁRIO:
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VERIF. APRO.

NOME DATA NOME DATA FOLHA
S/ ESCALA

PROJETO DE REFERÊNCIA:
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VISTODESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃODESENHODATAREV

EUGÊNIOPROJETO INICIAL00
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Prefeitura de Monte Sião CNPJ : 22.646.525/0001-31 

Prefeitura de Monte Sião
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REFERÊNCIAS NORMATIVAS
NBR-5410/2004 - INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

NR-10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

NOTAS
1- Condutores não cotados correspondem : # 1,5mm²;

2- Eletrodutos não cotados correspondem a: Ø 3/4" (16mm);

3- Os valores precedidos do símbolo # correspondem a seção dos condutores em mm²;

4- Os valores precedidos do símbolo Ø correspondem ao diâmentro do eletroduto.

INDICAÇÕES
CCI- 50-X     Fio telefônico (pares) CZ R200

Coaxial         Cabo para antena de TV

Av. das Fontes, 775, Monte Sião - MG, 37580-000

Legenda de condutos - Pavimento

Elétrica

Eletroduto galvanizado
que sai da eletrocalha
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FOLHA A0

PROJEÇÃO DA REDE DE ESGOTO

03

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

FOLHA:

REV. DATA DESCRIÇÃO

/03SOLUCIONNA
ARQUITETURA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO

Autor do projeto: Willian da Silva Gregório
Eng. Civil CREA Nº: 5070543468

QUADRO DE ÁREAS

00 EMISSÃO INICIAL - EXECUTIVO12/10/2024

HIDROSSANITÁRIO - UBS SÃO SIMÃO - MONTE SIÃO

A CONSTRUIR

PAVIMENTO TÉRREO   461,38 m²

TOTAL   461,38 m²

Cliente: Prefeitura Municipal de Monte Sião

Avenida das Fontes, São Simão, Nº1090 - Monte Sião/MG

NOTAS
1- Para localização exata das louças e metais, consultar projeto arquitetônico;
2- Para água potável, considerar tubos e conexões em PVC soldável;
3- Instalar conexões com bucha de latão nos pontos terminais de água fria;
4- As canalizações nunca serão inteiramente horizontais, devendo, portanto, apresentar declividade mínima de 0,1% no sentido do escoamento;
5- Para as tubulações de água potável e esgoto, utilizar como declividade mínimas os seguintes valores: ∅150mm - i=0,7%; ∅100mm - i=2%; ∅75 e
50mm - i=3%;
6-A ventilações deverão exceder a altura do telhado em 30 cm. Deverá ser instalado um "terminal de ventilação" com diâmetro compatível na

extremidade superior da prumada de ventilação de modo a garantir sua proteção;
7- Para localização exata e bitola do padrão de água/hidrômetro, consultar a concessionária;
8- As águas pluviais, após coletadas, não poderão ser lançadas no sistema de esgotamento sanitário;
9- Os dutos deverão ser encaixados nas conexões por meio de métodos apropriados, nunca utilizando aquecimento (fogo) para substituir conexões;
10- Tubulações não cotadas correspondem a ø 20 mm (água fria) e ø 15 mm (água quente);
11- A altura dos registros de pressão (RP) pode variar.
12- As tubulações podem ser reorganizadas, a fim de diminuir o tamanho das bonecas hidráulicas;
13- A caída do piso (inclinação) deverá ser feita, sempre, em direção aos ralos destinados à captação da água ou esgoto do mesmo.

INDICAÇÕES

C.E.S. CAIXA SIFONADA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO (VER DETALHE TÍPICO)

C.I. CAIXA DE INTERLIGAÇÃO DE ESGOTO (VER DETALHE TÍPICO)

CHP PONTO PARA CHOPPEIRA

DH PONTO PARA DUCHA HIGIÊNICA

FILTRO PONTO PARA FILTRO DE ÁGUA

LV PONTO PARA LAVATÓRIO

MLL PONTO PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS

RG REGISTRO BRUTO DE GAVETA DE PVC SOLDÁVEL OU CPVC

RP

SAÍDA PONTO DE SAÍDA LIVRE DE ÁGUA

TEX PONTO PARA TOMADA EXTERNA

PONTO PARA VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADAVSC

PONTO PARA VASO SANITÁRIO COM VÁLVULA DE DESCARGAVSV

CAIXA DE AREIA PARA ÁGUA PLUVIAL (VER DETALHE TÍPICO)

CAIXA DE AREIA COM GRELHA PARA ÁGUA PLUVIAL (VER DET. TÍPICO)

CAIXA DE GORDURA PARA ESGOTO (VER DETALHE TÍPICO)

VD VÁLVULA DE DESCARGA

CH PONTO PARA CHUVEIRO TIPO DUCHA

PIA PONTO PARA PIA DE COZINHA

MLR PONTO PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS

TLR PONTO PARA TANQUE DE LAVAR

C.A.

C.A.G.

C.G.

REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC SOLDÁVEL OU CPVC

VÁLVULA DE ESFERA DE PVC SOLDÁVEL OU CPVCVESF

Ø100

XX

AL-X
ØXX

AF-X
ØXX

AR-X
ØXX

AQ-X
ØXX

DE-X
ØXX

TV-X
ØXX

DA-X
ØXX

TVS-X
ØXX

LEGENDA
INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DO TUBO E SENTIDO DO FLUXO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DO ESGOTO

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO SUPLEMENTAR DO ESGOTO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA (AR CONDICIONADO)

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA (ALIMENT. DA CAIXA D'ÁGUA)

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA (DISTRIBUIÇÃO)

TUBULAÇÃO DE ÁGUA RECICLADA/REUSO (CISTERNA)

TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA (EXCLUSIVA PARA TEX DA CISTERNA)

BONECA HIDRÁULICA DO PAVIMENTO ATUAL

PROJEÇÃO DA BONECA HIDRÁULICA DO PAV. INFERIOR

ALIMENTADOR PREDIAL

Nº DA COLUNA DE DESCIDA ESGOTO
(DIÂMETRO INFORMADO)

Nº DA COLUNA DE VENTILAÇÃO DO ESGOTO
(DIÂMETRO INFORMADO)

Nº DA COLUNA DE VENT. SUPLEMENTAR DO ESGOTO
(DIÂMETRO INFORMADO)

Nº DA COLUNA DE DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL
(DIÂMETRO INFORMADO)

Nº DA COLUNA DE ÁGUA FRIA DE ALIMENT. DA CAIXA D'ÁGUA
(DIÂMETRO INFORMADO)

Nº DA COLUNA DE ÁGUA FRIA DE DISTRIBUIÇÃO
(DIÂMETRO INFORMADO)

Nº DA COLUNA DE DESCIDA FRIGORÍGENA - AR COND.
(DIÂMETRO INFORMADO)

Nº DA COLUNA DE ÁGUA QUENTE
(DIÂMETRO INFORMADO)

REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC SOLDÁVEL (RP)

REGISTRO DE PRESSÃO DE CPVC (RP)

REGISTRO BRUTO DE GAVETA DE PVC SOLDÁVEL OU CPVC (RG)

VÁLVULA DE DESCARGA DE PVC SOLDÁVEL (VD)

VÁLVULA DE ESFERA DE PVC SOLDÁVEL OU CPVC (VESF)

COTA DE ALTURA DOS PONTOS EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO

TUBULAÇÃO DE GÁS

DETALHE CAIXA DE GORDURA
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Pilar Bloco
 Nome  Seção

(cm)
Carga Máx.

(tf)
 ne Estaca

 P1  14x40  5.0  1  C20
 P2  14x40  6.3  2  C20
 P3  14x40  5.0  1  C20
 P4  14x40  4.3  1  C20
 P5  14x40  4.7  1  C20
 P6  14x30  5.5  1  C20
 P7  14x40  4.9  2  C20
 P8  14x40  5.6  1  C20
 P9  20x20  6.4  1  C20
 P10  14x40  8.5  2  C20
 P11  14x40  5.5  2  C20
 P12  14x40  5.6  1  C20
 P13  20x20  6.4  1  C20
 P14  14x40  9.4  2  C20
 P15  14x40  6.4  2  C20
 P16  14x40  6.6  1  C20
 P17  14x40  6.3  1  C20
 P18  14x40  5.6  2  C20
 P19  14x40  5.2  1  C20
 P20  14x40  6.8  1  C20
 P21  14x30  7.2  1  C20
 P22  14x30  1.0  1  C20
 P23  14x30  1.1  1  C20
 P24  14x30  1.1  1  C20
 P25  14x30  0.8  1  C20
 P26  14x40  4.6  1  C20
 P27  14x40  5.2  1  C20
 P28  14x40  5.0  1  C20
 P29  14x40  3.3  1  C20
 P30  14x40  3.4  1  C20
 P31  14x40  2.0  1  C20
 P32  14x30  1.0  1  C20
 P33  14x30  1.2  1  C20
 P34  14x30  0.9  1  C20
 P35  14x40  3.0  1  C20
 P36  14x40  3.1  1  C20

Estacas
Nome d Quantidade

(cm)
C20 20.00 30

Ponto de marcação
(0.00,0.00)
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Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 20x30 0 0
V2 20x30 0 0
V3 15x30 0 0
V4 20x30 0 0
V5 20x30 0 0
V6 15x30 0 0
V7 20x30 0 0
V8 15x30 0 0
V9 20x30 0 0
V10 20x30 0 0
V11 20x30 0 0
V12 15x30 0 0
V13 20x30 0 0
V14 20x30 0 0
V15 20x30 0 0
V16 20x30 0 0
V17 20x30 0 0
V18 20x30 0 0
V19 20x30 0 0
V20 20x30 0 0
V21 15x30 0 0
V22 20x30 0 0
V23 20x30 0 0
V24 20x30 0 0
V25 20x30 0 0
V26 20x30 0 0
V27 20x30 0 0
V28 15x30 0 0
V29 20x30 0 0
V30 20x30 0 0
V31 20x30 0 0
V32 20x30 0 0
V33 15x30 0 0
V34 15x30 0 0
V35 15x30 0 0
V36 15x30 0 0
V37 15x30 0 0
V38 15x30 0 0

Características dos materiais
Elemento fck

(kgf/cm²)
Vigas 300
Pilares 350
Blocos 300

Legenda dos pilares

Pilar que passa
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P9(MORRE)
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P12(MORRE)

20x20
P13(MORRE)

14x40
P14(MORRE)

14x40
P15(MORRE)

14x40
P16(MORRE)

14x40
P17(MORRE)

14x40
P18(MORRE)

14x40
P19(MORRE)

14x40
P20(MORRE)

14x30
P21(MORRE)

14x30
P22(MORRE)

14x30
P23(MORRE)

14x30
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14x40
P35(MORRE)

14x40
P36(MORRE)

Lajes
Nome Tipo Altura Elevação Nível Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)
L1 Treliçada 1D 13 0 315 223
L2 Treliçada 1D 13 0 315 223
L3 Treliçada 1D 13 0 315 223
L4 Treliçada 1D 13 0 315 223
L5 Treliçada 1D 13 0 315 223
L6 Treliçada 1D 13 0 315 223
L7 Treliçada 1D 13 0 315 223
L8 Treliçada 1D 13 0 315 223

Área de lajes
Tipo Altura Bloco de Área

(cm) Enchimento (m²)
Treliçada 1D 13 B8/30/125 114.12

Características dos materiais
Elemento fck

(kgf/cm²)
Vigas 300
Pilares 350
Lajes 300

Legenda dos pilares

Pilar que morre

9
309

5
8

5 8

Detalhe 1 (esc. 1:50)

13
.1 34

.9

38
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27
.5 12
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12
.5

1xC20
N máx = 1.0 tf

1xC20
N máx = 1.2 tf 1xC20

N máx =0.9 tf
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N máx = 1.0 tf 1xC20

N máx = 1.1 tf
1xC20
N máx = 1.1 tf

1xC20
N máx = 0.8 tf

2xC20
N máx = 6.3 tf

2xC20
N máx = 8.5tf

2xC20
N máx = 9.4 tf
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PLANTA LOCAÇAO FORMA BALDRAME

escalas indicadas e sem escala

AMPLIAÇÃO PSF- SÃO SIMÃO

PROJETO ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL : MARCELINO A. VICENTIN

DATA -09/10/2024

OBS:

ARMAÇÃO DAS ESTACAS:

4 
N

1 
O

 3
/8

 C
= 

VA
R

IÁ
VE

L

 N
1 

 N2 O 1/4 C/15
ESTRIBO

1
4

folha

H-minimo

OBS - ESTACA ESCAVADA MECÂNICA - PERFURATRIZ - D: 20

CASO DE ÁGUA NO FUNDO DA PERFURA NO FINAL
ADICIONAR
DUAS LATAS DE BRITA OU PEDRA
DE MÃO.

LEGENDA BLOCOS

DET-BLOCOS

EN
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AD
A 
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IN

C
IP

AL
 P

SF
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A 
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C
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AL
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RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 272.6 73.4
10.0 10.2 6.9

PESO TOTAL
(kg)

CA50 80.3

Volume de concreto (C-30) = 4.97 m³
Área de forma = 33.06 m²

16 101 16

2 N3 ø6.3 c/15 C=130

103

51

2 N4 ø6.3 C=320

26 26

112

60

A A

N3

N3

25

40

12
0

CA : -105

0

-80

N10

N5

2 N4 c/8

N
10

N6

ESC 1:25
PLANTA
2xC20

ESC 1:25
CORTE A-A

7
101

72 N5 ø6.3 c/25 C=112

16 101 16

2 N10 ø10.0 c/18 C=128

49 16

3 N6 ø6.3 c/50 C=142

51

51

3 N8 ø6.3 C=216

60

60

N9

40

55

13
5

CA : -120

0

-80

3 N8 c/15

N9

ESC 1:25
PLANTA
1xC20

ESC 1:25
CORTE

49
31

2 N9 ø6.3 C=172

41

41

3 N1 ø6.3 C=176

50

50

N7

35

50

13
0

CA : -115

0

-80

3 N1 c/12

N7

ESC 1:25
PLANTA
1xC20

ESC 1:25
CORTE

39
26

2 N7 ø6.3 C=142

B2=B7=B10=B14=B11=B15=B18 (2xC20)
B32=B33=B34 (1xC20)
B22=B23=B24=B25
B6=B9=B13=B21

B35=B36 (1xC20)
B27=B28=B29=B30=B31
B16=B17=B19=B20=B26
B1=B3=B4=B5=B8=B12

SEM LAJE

SEM LAJE VER CORTE
PROJ-ARQUITETÔNICO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO
(kg)

CA50 6.3 297
10.0 120

PESO TOTAL
(kg)

CA50 417

486
480

FORMA COBERTURA

MARCELINO 
ANTONIO 
VICENTIN:72915
749604

Assinado de forma 
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RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 4.1 1.1
10.0 579.8 393.2
12.5 38.3 40.6

CA60 5.0 985.8 167.1
PESO TOTAL

(kg)

CA50 434.9
CA60 167.1

Volume de concreto (C-40) = 6.79 m³
Área de forma = 95.20 m²

P1 V27 P2

14 475.6 40

515.6
37 N1 c/14

5 525 5
3 N5 ø10.0 C=530

22 525
2 N64 ø12.5 C=544

ESC 1:50
V1 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

37 N1 ø5.0 C=91

0

P3 P4

14 400.9 14

400.9
29 N1 c/14

5 424 5
3 N6 ø10.0 C=429

18 424 18
2 N7 ø10.0 C=455

ESC 1:50
V2 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

29 N1 ø5.0 C=91

0

V27 V32
167.5

147.5
11 N2 c/14

16 163 5
2 N8 ø10.0 C=179

25 163 17
2 N9 ø10.0 C=200

ESC 1:50
V3 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

10

25

11 N2 ø5.0 C=81

0

P5 V25 P6 V27 V31 P7

40 197 30 227.6 40

252
18 N1 c/14

282.6
29 N1 c/10

5 530 5
2 N10 ø10.0 C=535

2 N11 ø10.0 C=530

ESC 1:50
V4 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

47 N1 ø5.0 C=91

0

Aviso 06 - Viga com apoios sobrepostos. Ajustar detalhamento de acordo com a forma.

V20 P9

231.9 20

211.9
16 N1 c/14

5 247 5
2 N12 ø10.0 C=252

17 247
2 N13 ø10.0 C=262

ESC 1:50
V5 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

16 N1 ø5.0 C=91

0

P9 P10 P11

20 247.9 40 329.9 40

267.9
20 N2 c/14

389.9
28 N2 c/14

5 673 5
3 N14 ø10.0 C=678

2 N15 ø10.0 C=673

ESC 1:50
V6 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

10

25

48 N2 ø5.0 C=81

0

V19 P13

231.8 20

211.8
16 N1 c/14

5 247 5
2 N12 ø10.0 C=252

17 247
2 N13 ø10.0 C=262

ESC 1:50
V7 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

16 N1 ø5.0 C=91

0

P13 P14 P15

20 247.9 40 329.9 40

267.9
20 N2 c/14

389.9
28 N2 c/14

5 673 5
3 N14 ø10.0 C=678

2 N15 ø10.0 C=673

ESC 1:50
V8 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

10

25

48 N2 ø5.0 C=81

0

P16 V25 V24 P17

14 286.2 14

286.2
48 N1 c/6

15 40

1 N3 ø6.3 C=91

1540

1 N3 ø6.3 C=91

15 309 15
2 N65 ø12.5 C=333

29 309 25
5

2 N66 ø12.5 C=359

ESC 1:50
V9 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

48 N1 ø5.0 C=91

0

V26 P18

157.6 40

177.6
13 N1 c/14

5 193 5
2 N16 ø10.0 C=198

17 193 25
2 N17 ø10.0 C=230

ESC 1:50
V10 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

13 N1 ø5.0 C=91

0

P19 P20

14 400.9 14

400.9
29 N1 c/14

5 424 5
3 N6 ø10.0 C=429

17 424 19
2 N18 ø10.0 C=455

ESC 1:50
V11 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

29 N1 ø5.0 C=91

0

V24 P21

168.4 14

168.4
13 N2 c/14

13 177 5
2 N19 ø10.0 C=190

25 177 27

2 N20 ø10.0 C=224

ESC 1:50
V12 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

10

25

13 N2 ø5.0 C=81

0

P26 V24 P27

14 272.9 40

326.9
41 N1 c/8

15 40

1 N3 ø6.3 C=91

15 322 5
2 N67 ø12.5 C=336

24 322
2 N68 ø12.5 C=343

ESC 1:50
V13 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

41 N1 ø5.0 C=91

0

P27 P28 P29

40 155.3 40 225 40

215.3
16 N1 c/14

285
21 N1 c/14

5 495 5
2 N21 ø10.0 C=500

2 N22 ø10.0 C=495

ESC 1:50
V14 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

37 N1 ø5.0 C=91

0

P29 P30

40 225 40

305
22 N1 c/14

5 300 5
2 N23 ø10.0 C=305

2 N24 ø10.0 C=300

ESC 1:50
V15 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

22 N1 ø5.0 C=91

0

P30 P31

40 262.5 40

342.5
25 N1 c/14

5 338 5
2 N25 ø10.0 C=343

2 N26 ø10.0 C=338

ESC 1:50
V16 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

25 N1 ø5.0 C=91

0

P35 V37 P36

40 380.7 40

460.7
47 N1 c/10

5 456 5
3 N27 ø10.0 C=461

2 N28 ø10.0 C=456

ESC 1:50
V17 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

47 N1 ø5.0 C=91

0

P19 P12

40 309 40

389
28 N1 c/14

5 384 5
3 N29 ø10.0 C=389

2 N30 ø10.0 C=384

ESC 1:50
V18 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

28 N1 ø5.0 C=91

0

P12 V7 P8

40 351.4 40

431.4
31 N1 c/14

5 426 5
3 N31 ø10.0 C=431

2 N32 ø10.0 C=426

ESC 1:50
V19 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

31 N1 ø5.0 C=91

0

P8 V5 P3

40 308.6 40

388.6
39 N1 c/10

5 384 5
3 N33 ø10.0 C=389

2 N34 ø10.0 C=384

ESC 1:50
V20 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

39 N1 ø5.0 C=91

0

P13 P9

20 343 20

343
25 N2 c/14

5 378 5
3 N35 ø10.0 C=383

2 N36 ø10.0 C=378

ESC 1:50
V21 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

10

25

25 N2 ø5.0 C=81

0

P26 P20 P16

40 247 40 152.1 40

307
31 N1 c/10

212.1
22 N1 c/10

5 514 5
2 N37 ø10.0 C=519

2 N38 ø10.0 C=514

ESC 1:50
V22 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

53 N1 ø5.0 C=91

0

P28 P22

14 155.5 30

185.5
14 N2 c/14

5 195 5
2 N48 ø10.0 C=200

12 195
2 N49 ø10.0 C=205

ESC 1:50
V28 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

10

25

14 N2 ø5.0 C=81

0 P5 P4 P1

14 88 40 147 40

108
11N1c/10

207
21 N1 c/10

15 29

1 N4 ø6.3 C=69

12 324 5
2 N39 ø10.0 C=336

25 324
2 N40 ø10.0 C=347

ESC 1:50
V23 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

32 N1 ø5.0 C=91

0

V13 V12 V9
522.1

482.1
49 N1 c/10

5 517 5
3 N41 ø10.0 C=522

5
25 517 25

5

2 N42 ø10.0 C=568

ESC 1:50
V24 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

49 N1 ø5.0 C=91

0

V9 P14 P10 V4

221 14 351 14 218

221
23 N1 c/10

351
26 N1 c/14

218
16 N1 c/14

21 813 17
2 N43 ø10.0 C=846

25 813 25
2 N44 ø10.0 C=858

ESC 1:50
V25 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

65 N1 ø5.0 C=91

0

P27 P21 V10 P17

14 230.5 30 204.6 40

245.5
25 N1 c/10

259.6
26 N1 c/10

5 514 5
2 N37 ø10.0 C=519

23 514
2 N45 ø10.0 C=535

ESC 1:50
V26 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

51 N1 ø5.0 C=91

0

V4 V3 V1
332

292
30 N1 c/10

5 327 5
2 N46 ø10.0 C=332

23 327 23
2 N47 ø10.0 C=368

ESC 1:50
V27 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

30 N1 ø5.0 C=91

0

P18 P15

14 251 14

251
18 N1 c/14

15 29

1 N4 ø6.3 C=69

12 274 5
2 N50 ø10.0 C=286

25 274 17
2 N51 ø10.0 C=311

ESC 1:50
V29 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

18 N1 ø5.0 C=91

0

P15 P11

14 351 14

351
26 N1 c/14

5 374 5
2 N52 ø10.0 C=379

17 374 17
2 N53 ø10.0 C=403

ESC 1:50
V30 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

26 N1 ø5.0 C=91

0

P11 V4

14 218

198
15 N1 c/14

5 227 5
2 N54 ø10.0 C=232

17 227 17
2 N55 ø10.0 C=256

ESC 1:50
V31 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

15 N1 ø5.0 C=91

0

P7 V3 P2

14 301 14

301
31 N1 c/10

5 324 5
3 N56 ø10.0 C=329

22 324 22
2 N57 ø10.0 C=363

ESC 1:50
V32 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

31 N1 ø5.0 C=91

0

P29 P23

14 155.5 30

185.5
14 N2 c/14

5 195 5
2 N48 ø10.0 C=200

12 195
2 N49 ø10.0 C=205

ESC 1:50
V33 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

10

25

14 N2 ø5.0 C=81

0

P30 P24

14 155.5 30

185.5
14 N2 c/14

5 195 5
2 N48 ø10.0 C=200

12 195
2 N49 ø10.0 C=205

ESC 1:50
V34 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

10

25

14 N2 ø5.0 C=81

0

P31 P25

14 155.5 30

185.5
14 N2 c/14

12 195 5
2 N58 ø10.0 C=207

12 195
2 N49 ø10.0 C=205

ESC 1:50
V35 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

10

25

14 N2 ø5.0 C=81

0

P35 P32

14 120.5 30

150.5
11 N2 c/14

5 160 5
2 N59 ø10.0 C=165

12 160
2 N60 ø10.0 C=170

ESC 1:50
V36 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

10

25

11 N2 ø5.0 C=81

0

V17 P33

134 30

144
11 N2 c/14

5 159 5
2 N61 ø10.0 C=164

25 159
2 N62 ø10.0 C=182

ESC 1:50
V37 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

10

25

11 N2 ø5.0 C=81

0

P36 P34

14 120.5 30

150.5
11 N2 c/14

5 160 5
2 N59 ø10.0 C=165

12 160 25
2 N63 ø10.0 C=192

ESC 1:50
V38 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

10

25

11 N2 ø5.0 C=81

0
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VIGAS COBERTURA

3
4

folha

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 119.2 32.1
10.0 546 370.3

CA60 5.0 539.6 91.5
PESO TOTAL

(kg)

CA50 402.4
CA60 91.5

Volume de concreto (C-40) = 5.53 m³
Área de forma = 75.80 m²

P1 V28 P2

14 480.7 40

480.7
25 N1 c/20

7
530

2x2 N4 ø6.3 C=533 (PELE)

5 530 5
3 N13 ø10.0 C=535

20 530 26

2 N14 ø10.0 C=571

ESC 1:50
V1 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

25 N1 ø5.0 C=99

315

Aviso 06 - Viga com apoios sobrepostos. Ajustar detalhamento de acordo com a forma.

P3 P4

14 400.9 14

400.9
21 N1 c/20

5 424 5
3 N15 ø10.0 C=429

15 424 15
2 N16 ø10.0 C=449

ESC 1:50
V2 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

21 N1 ø5.0 C=99

315

P5 P6 V28 P7

40 197 30 227.6 40

197
10 N1 c/20

227.6
12 N1 c/20

2x2 N5 ø6.3

5 530 5
2 N17 ø10.0 C=535

15 530 20
2 N18 ø10.0 C=560

ESC 1:50
V3 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

22 N1 ø5.0 C=99

315

Aviso 06 - Viga com apoios sobrepostos. Ajustar detalhamento de acordo com a forma.

P9 V20 P10 P11

20 247.9 40 329.9 40

247.9
16 N1 c/16

329.9
17 N1 c/20

2x2 N6 ø6.3

5 673 5
3 N19 ø10.0 C=678

20 673 15
2 N20 ø10.0 C=703

ESC 1:50
V4 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

33 N1 ø5.0 C=99

315

P13 V19 P14 P15

20 247.9 40 329.9 40

247.9
16 N1 c/16

329.9
17 N1 c/20

2x2 N6 ø6.3

5 673 5
3 N19 ø10.0 C=678

20 673 15
2 N20 ø10.0 C=703

ESC 1:50
V5 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

33 N1 ø5.0 C=99

315

P16 P17

14 286.2 14

286.2
15 N1 c/20

5 309 5
2 N21 ø10.0 C=314

15 309 15
2 N22 ø10.0 C=334

ESC 1:50
V6 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

15 N1 ø5.0 C=99

315

V23 P18

154.6 40

140.6
8 N1 c/20

7
190

2x2 N7 ø6.3 C=193 (PELE)

5 190 5
2 N23 ø10.0 C=195

20 190 20
2 N24 ø10.0 C=225

ESC 1:50
V7 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

8 N1 ø5.0 C=99

315

P19 P20

14 400.9 14

400.9
21 N1 c/20

5 424 5
3 N15 ø10.0 C=429

15 424 15
2 N16 ø10.0 C=449

ESC 1:50
V8 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

21 N1 ø5.0 C=99

315

P26 P27

14 272.9 40

272.9
14 N1 c/20

5 322 5
2 N25 ø10.0 C=327

15 322 15
2 N26 ø10.0 C=347

ESC 1:50
V9 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

14 N1 ø5.0 C=99

315

P27 P28 P29

40 155.3 40 225 40

155.3
8 N1 c/20

225
12 N1 c/20

2x2 N8 ø6.3 2x2 N9 ø6.3

5 495 5
2 N27 ø10.0 C=500

20 495 20
2 N28 ø10.0 C=530

ESC 1:50
V10 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

20 N1 ø5.0 C=99

315

P29 P30

40 225 40

225
12 N1 c/20

5 300 5
2 N29 ø10.0 C=305

15 300 15
2 N30 ø10.0 C=325

ESC 1:50
V11 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

12 N1 ø5.0 C=99

315

P30 P31

40 262.5 40

262.5
14 N1 c/20

5 338 5
2 N31 ø10.0 C=343

15 338 15
2 N32 ø10.0 C=363

ESC 1:50
V12 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

14 N1 ø5.0 C=99

315

P35 P36

40 380.7 40

380.7
20 N1 c/20

5 456 5
3 N33 ø10.0 C=461

15 456 15
2 N34 ø10.0 C=481

ESC 1:50
V13 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

20 N1 ø5.0 C=99

315

P19 P12

40 309 40

309
16 N1 c/20

5 384 5
3 N35 ø10.0 C=389

15 384 15
2 N36 ø10.0 C=409

ESC 1:50
V14 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

16 N1 ø5.0 C=99

315

P12 P8

40 351.4 40

351.4
18 N1 c/20

5 426 5
3 N37 ø10.0 C=431

15 426 15
2 N38 ø10.0 C=451

ESC 1:50
V15 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

18 N1 ø5.0 C=99

315

P8 P3

40 308.6 40

308.6
16 N1 c/20

5 384 5
3 N39 ø10.0 C=389

15 384 15
2 N40 ø10.0 C=409

ESC 1:50
V16 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

16 N1 ø5.0 C=99

315

P13 P9

20 343 20

343
25 N2 c/14

5 378 5
3 N41 ø10.0 C=383

17 378 17
2 N42 ø10.0 C=407

ESC 1:50
V17 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

25 N2 ø5.0 C=91

315

P26 P20 P16

40 247 40 152.1 40

247
13 N1 c/20

152.1
8 N1 c/20

2x2 N10 ø6.3

5 514 5
2 N43 ø10.0 C=519

15 514 20
2 N44 ø10.0 C=544

ESC 1:50
V18 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

21 N1 ø5.0 C=99

315

P16 V5

40 214.9

200.9
11 N1 c/20

5 250 5
2 N45 ø10.0 C=255

15 250 15
2 N46 ø10.0 C=275

ESC 1:50
V19 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

11 N1 ø5.0 C=99

315

V4 P5

215 14

201
11 N1 c/20

5 224 5
2 N47 ø10.0 C=229

15 224 15
2 N48 ø10.0 C=249

ESC 1:50
V20 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

11 N1 ø5.0 C=99

315

P5 P4 P1

14 88 40 147 40

88
5N1c/20

147
11 N1 c/14

7
324

2x2 N11 ø6.3 C=327 (PELE)

5 324 5
2 N49 ø10.0 C=329

20 324 20
2 N50 ø10.0 C=359

ESC 1:50
V21 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

16 N1 ø5.0 C=99

315
P14 P10

14 351 14

351
26 N2 c/14

5 374 5
3 N51 ø10.0 C=379

17 374 17
2 N52 ø10.0 C=403

ESC 1:50
V22 (20 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

15

25

26 N2 ø5.0 C=91

315

P27 P21 V7 P17

14 230.5 30 204.6 40

230.5
12 N1 c/20

204.6
11 N1 c/20

2x2 N12 ø6.3

12 514 5
2 N53 ø10.0 C=526

15 514 20
2 N44 ø10.0 C=544

ESC 1:50
V23 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

23 N1 ø5.0 C=99

315

P28 P18

14 441 14

455
23 N1 c/20

5 464 5
3 N54 ø10.0 C=469

15 464 28

2 N55 ø10.0 C=502

ESC 1:50
V24 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

23 N1 ø5.0 C=99

315

P18 P15

14 251 14

251
13 N1 c/20

5 274 5
2 N56 ø10.0 C=279

22 274 15
2 N57 ø10.0 C=306

ESC 1:50
V25 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

13 N1 ø5.0 C=99

315

P15 P11

14 351 14

351
18 N1 c/20

5 374 5
3 N51 ø10.0 C=379

15 374 15
2 N58 ø10.0 C=399

ESC 1:50
V26 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

18 N1 ø5.0 C=99

315

P11 V3

14 215

201
11 N1 c/20

5 224 5
2 N47 ø10.0 C=229

15 224 15
2 N48 ø10.0 C=249

ESC 1:50
V27 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

11 N1 ø5.0 C=99

315

V3 V1
329

301
16 N1 c/20

5 324 5
2 N49 ø10.0 C=329

15 324 15
2 N59 ø10.0 C=349

ESC 1:50
V28 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

16 N1 ø5.0 C=99

315

P31 P25

14 155.5 30

155.5
12 N3 c/14

12 195 5
2 N60 ø10.0 C=207

12 195 12
2 N61 ø10.0 C=214

ESC 1:50
V29 (14 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

9

25

12 N3 ø5.0 C=79

315

P35 P32

14 120.5 30

150.5
11 N3 c/14

5 160 12
2 N62 ø10.0 C=172

12 160 25
2 N63 ø10.0 C=192

ESC 1:50
V30 (14 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

9

25

11 N3 ø5.0 C=79

315

P36 P34

14 120.5 30

150.5
11 N3 c/14

5 160 12
2 N62 ø10.0 C=172

12 160 25
2 N63 ø10.0 C=192

ESC 1:50
V31 (14 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

9

25

11 N3 ø5.0 C=79

315
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DET- PILARES

4
4

folha

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 669 453.7
CA60 5.0 1058.1 179.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50 453.7
CA60 179.4

Volume de concreto (C-35) = 5.29 m³
Área de forma = 102.86 m²
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Aviso - Verificar altura do pilar de
arranque em função da altura do bloco
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Aviso - Verificar altura do pilar de
arranque em função da altura do bloco

P15
TERREO - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

40

14

N1

9

35

27 N2 ø5.0 C=99

315

31
2

6 
N

5 
ø1

0.
0 

C
=3

12

31
5

27
 N

2 
c/

12

27 N1 ø5.0 C=24

ES
C

 1
:2

5

BALDRAME - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

40

14

N1

9

35

9 N2 ø5.0 C=99

0

-105 20

10
1

30
6 

N
10

 ø
10

.0
 C

=1
49

10
5

9 
N

2 
c/

12

9 N1 ø5.0 C=24

ES
C

 1
:2

5

P16
TERREO - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

40

14

N1

9

35

27 N2 ø5.0 C=99

315

31
2

6 
N

5 
ø1

0.
0 

C
=3

12

31
5

27
 N

2 
c/

12

27 N1 ø5.0 C=24

ES
C

 1
:2

5

BALDRAME - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

40

14

N1

9

35

10 N2 ø5.0 C=99

0

-120 20

11
6

30
6 

N
6 

ø1
0.

0 
C

=1
64

12
0

10
 N

2 
c/

12

10 N1 ø5.0 C=24

ES
C

 1
:2

5

P17
TERREO - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

40

14

N1

9

35

27 N2 ø5.0 C=99

315

31
2

6 
N

5 
ø1

0.
0 

C
=3

12

31
5

27
 N

2 
c/

12

27 N1 ø5.0 C=24

ES
C

 1
:2

5

BALDRAME - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

40

14

N1

9

35

10 N2 ø5.0 C=99

0

-120 20

11
6

30
6 

N
6 

ø1
0.

0 
C

=1
64

12
0

10
 N

2 
c/

12
10 N1 ø5.0 C=24

ES
C

 1
:2

5

P18
TERREO - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

40

14

N1

9

35

27 N2 ø5.0 C=99

315

31
2

6 
N

5 
ø1

0.
0 

C
=3

12

31
5

27
 N

2 
c/

12

27 N1 ø5.0 C=24

ES
C

 1
:2

5

BALDRAME - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

40

14

N1

9

35

9 N2 ø5.0 C=99

0

-105 20

10
1

30
6 

N
10

 ø
10

.0
 C

=1
49

10
5

9 
N

2 
c/

12

9 N1 ø5.0 C=24

ES
C

 1
:2

5

P19
TERREO - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

40

14

N1

9

35

27 N2 ø5.0 C=99

315

31
2

6 
N

5 
ø1

0.
0 

C
=3

12

31
5

27
 N

2 
c/

12

27 N1 ø5.0 C=24

ES
C

 1
:2

5

BALDRAME - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

40

14

N1

9

35

10 N2 ø5.0 C=99

0

-120 20

11
6

30
6 

N
6 

ø1
0.

0 
C

=1
64

12
0

10
 N

2 
c/

12

10 N1 ø5.0 C=24

ES
C

 1
:2

5

P20
TERREO - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

40

14

N1

9

35

27 N2 ø5.0 C=99

315

31
2

6 
N

5 
ø1

0.
0 

C
=3

12

31
5

27
 N

2 
c/

12

27 N1 ø5.0 C=24

ES
C

 1
:2

5

BALDRAME - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

40

14

N1

9

35

10 N2 ø5.0 C=99

0

-120 20

11
6

30
6 

N
6 

ø1
0.

0 
C

=1
64

12
0

10
 N

2 
c/

12

10 N1 ø5.0 C=24

ES
C

 1
:2

5

P21
TERREO - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

30

14

9

25

27 N3 ø5.0 C=79

315

31
2

4 
N

5 
ø1

0.
0 

C
=3

12

31
5

27
 N

3 
c/

12
ES

C
 1

:2
5

BALDRAME - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

14

9

25

10 N3 ø5.0 C=79

0

-115 20

11
1

30
4 

N
7 

ø1
0.

0 
C

=1
59

11
5

10
 N

3 
c/

12
ES

C
 1

:2
5

P26
TERREO - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

40

14

N1

9

35

27 N2 ø5.0 C=99

315

31
2

6 
N

5 
ø1

0.
0 

C
=3

12

31
5

27
 N

2 
c/

12

27 N1 ø5.0 C=24

ES
C

 1
:2

5

BALDRAME - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

40

14

N1

9

35

10 N2 ø5.0 C=99

0

-120 20

11
6

30
6 

N
6 

ø1
0.

0 
C

=1
64

12
0

10
 N

2 
c/

12

10 N1 ø5.0 C=24

ES
C

 1
:2

5

P27
TERREO - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

40

14

N1

9

35

27 N2 ø5.0 C=99

315

31
2

6 
N

5 
ø1

0.
0 

C
=3

12

31
5

27
 N

2 
c/

12

27 N1 ø5.0 C=24

ES
C

 1
:2

5

BALDRAME - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

40

14

N1

9

35

10 N2 ø5.0 C=99

0

-120 20

11
6

30
6 

N
6 

ø1
0.

0 
C

=1
64

12
0

10
 N

2 
c/

12

10 N1 ø5.0 C=24

ES
C

 1
:2

5

P28=P29=P30
TERREO - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

40

14

N1

9

35

27 N2 ø5.0 C=99

315

31
2

6 
N

5 
ø1

0.
0 

C
=3

12

31
5

27
 N

2 
c/

12

27 N1 ø5.0 C=24
ES

C
 1

:2
5

BALDRAME - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

40

14

N1

9

35

10 N2 ø5.0 C=99

0

-120 20

11
6

30
6 

N
6 

ø1
0.

0 
C

=1
64

12
0

10
 N

2 
c/

12

10 N1 ø5.0 C=24

ES
C

 1
:2

5

P31
TERREO - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

40

14

N1

9

35

27 N2 ø5.0 C=99

315

31
2

6 
N

5 
ø1

0.
0 

C
=3

12

31
5

27
 N

2 
c/

12

27 N1 ø5.0 C=24

ES
C

 1
:2

5

BALDRAME - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

40

14

N1

9

35

10 N2 ø5.0 C=99

0

-120 20

11
6

30
6 

N
6 

ø1
0.

0 
C

=1
64

12
0

10
 N

2 
c/

12

10 N1 ø5.0 C=24

ES
C

 1
:2

5

P35
TERREO - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

40

14

N1

9

35

27 N2 ø5.0 C=99

315

31
2

6 
N

5 
ø1

0.
0 

C
=3

12

31
5

27
 N

2 
c/

12

27 N1 ø5.0 C=24

ES
C

 1
:2

5

BALDRAME - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

40

14

N1

9

35

10 N2 ø5.0 C=99

0

-120 20

11
6

30
6 

N
6 

ø1
0.

0 
C

=1
64

12
0

10
 N

2 
c/

12

10 N1 ø5.0 C=24

ES
C

 1
:2

5

P36
TERREO - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

40

14

N1

9

35

27 N2 ø5.0 C=99

315

31
2

6 
N

5 
ø1

0.
0 

C
=3

12

31
5

27
 N

2 
c/

12

27 N1 ø5.0 C=24

ES
C

 1
:2

5

BALDRAME - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

40

14

N1

9

35

10 N2 ø5.0 C=99

0

-120 20

11
6

30
6 

N
6 

ø1
0.

0 
C

=1
64

12
0

10
 N

2 
c/

12

10 N1 ø5.0 C=24

ES
C

 1
:2

5

MARCELINO 
ANTONIO 
VICENTIN:72
915749604

Assinado de forma 
digital por MARCELINO 
ANTONIO 
VICENTIN:72915749604 
Dados: 2024.10.14 
14:37:27 -03'00'



Planta Baixa - Projeto EXECUTIVO

PROJ-ILUMINAÇÃO

compressor

MURETA
H=0,70CM

TELHA TIPO PORTUGUESA I=30%

PORCELANATO

LAJE-PRÉ LAJE-PRÉLAJE-PRÉ

PORCELANATO

Corte -AA
Esc-1/100

CERÂMICA CERÂMICA

LAJE-PRÉ LAJE-PRÉ

PORCELANATO

Corte -BB
Esc-1/100

Corte -CC
Esc-1/100

LAJE-PRÉ LAJE-PRÉ

PORCELANATOPORCELANATO PORCELANATO

COBERTURA EXISTENTE

FORRO-GESSO

TELHA  DE VIDRO TIPO PORTUGUESA I=30%

CALHA

CALHA

+0.15(NA) +0.15(NA) +0.15(NA)

+0.15(NA) +0.15(NA)
+0.00(NA)

+0.15(NA) +0.15(NA) +0.15(NA)
+0.00(NA)

+0.00(NA)

+0.00(NA)

TELHA TIPO PORTUGUESA I=30%

PLATIBANDA EM ALVENRIA

+0,00

+0,15

+0,00

+0,15

+0,15

+0,15

+0,15

+0,15

+0,15

C A L H A
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Planta cobertura
Esc.: 1/100

TELHA  DE VIDRO TIPO PORTUGUESA I=25%

C A L H A

TELHA  DE VIDRO TIPO PORTUGUESA I=25%

TELHA TIPO PORTUGUESA I=30%

Data -15/10/2024

FolhaPROJETO      EXECUTIVO
Planta baixa,      Cortes,         Cobertura

Escala

01/01

1:100

TITULO :

LOCAL :

PROPRIETÁRIO :

Av:das Fontes, São Simão, nº 1090 - Monte Sião-MG

AMPLIAÇÃO  PSF-Francisco Assis Araujo- São Simão

Prefeitura Municipal de Monte Sião

   Marcelino Antonio Vicentin
          ENG-CIVIL- CREA/MG - 69396/D
             AUTOR e RESP. TÉCNICO / PROJETO

Situação

Áreas

Observação

Declaro   estar ciente que:
1-  a  provação  do projeto  não implica no reconhecimento, por parte da prefeitura,
    no  direito  de propriedade do terreno;
2- devo respeitar uma área permeável no meu lote, de acordo com LC nº105/2008;
3- a calçada (passeio público) deverá respeitar o  Código de obras e  as leis de
    acessibilidade Dec. 5.296/2004 e NBR 9050;

UNIDADE : Metro

CNPJ: 22.646.525/0001-31

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
JOSÉ POCAI JUNIOR

Fachada Frontal
Esc-1/50

Francisco A. AraujoP S F São Simão

1
0
9
0

PASTILHA CERÂMICA 10x10

PINTURA ACRÍLICA
COR BRANCO GELO

PINTURA ACRÍLICA
COR BRANCO GELO

PISO EXISTENTE BLOCO
      SEXTAVADO

RAMPA

VIDRO TEMPERADO VIDRO TEMPERADO

VIDRO TEMPERADO

PINTURA ACRÍLICA
COR BRANCO GELO

PINTURA ACRÍLICA
COR BRANCO GELO

PORCELANATOPORCELANATOpiso existente blocos
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Quadro de Demanda (QD1) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Chuveiros, ferros elétricos, condicionadores de ar 16.60 44.00 7.30
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais) 28.62 40.00 11.45
Motores 4.00 57.50 2.30

TOTAL 21.05

A
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DPS
175 V - 40 kA

QD1

Sinalizador banheiro PCD - 127 V 1    30 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Ar condicionado 03 - 220 V19    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 01 gerais - 220 V 2  1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar condicionado 04 - 220 V20    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 02 vacina/triagem/inal. - 127 V 3  1600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar condicionado 05 - 220 V21    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 03 recepção/arquivo/circ. - 127 V 4  3000 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar condicionado 06 - 220 V22    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 04 curativo/enfermaria - 127 V 5  2500 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar condicionado 07 - 220 V23    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 05 ginecologia/multiuso - 127 V 6  2100 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar condicionado 08 - 220 V24    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 06 almoxarifado/anot. vacina/sala EMF - 127 V 7  2300 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar condicionado 09 - 220 V25   1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 07 odonto - 127 V 8  1200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar condicionado 10 - 220 V26    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 08 multuso 02 e 03- 127 V 9  1800 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar condicionado 11- 220 V27    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 09 almoxarifado/multiuso 04 e 05 - 127 V 10  2100 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar condicionado 12 - 220 V28    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 10 sala de reunião 01 - 127 V 11  1600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar condicionado 13 - 220 V29    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 11 sala de reunião 02 - 127 V 12  1200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar condicionado 14 - 220 V30    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Compressor 01 - 127 V 13    1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar condicionado 15 - 220 V31   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Compressor 02 - 127 V 14    1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação 01 - 127 V32   1560 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Compressor 03 - 220 V 15    1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação 02 - 127 V33   2360 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Compressor 04 - 220 V 16    1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

QVDI34   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar condicionado 01 - 220 V 17  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas cozinha - 127 V35    800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar condicionado 02 - 220 V 18  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
A  13711
B  13106
C  14370
Total  41186

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
3#35(35)16mm²

Conduto ø2"(PVC)

100 A

Verde

AL1

35

A+B+C
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

KW.h

100 A
10 kA

35 16

A+B+C
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø2"(PVC)

100 A
10 kA

DPS
4x175 V - 40 kA

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(30 W)

A 1 (Sinalizador banheiro PCD - 127 V)

10 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)
A 2 (Tomadas 01 gerais - 220 V)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1600 W)

B 3 (Tomadas 02 vacina/triagem/inal. - 127 V)

32 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(3000 W)
A 4 (Tomadas 03 recepção/arquivo/circ. - 127 V)

25 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(2500 W)
B 5 (Tomadas 04 curativo/enfermaria - 127 V)

20 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(2100 W)
C 6 (Tomadas 05 ginecologia/multiuso - 127 V)

25 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(2300 W)
C 7 (Tomadas 06 almoxarifado/anot. vacina/sala EMF - 127 V)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

A 8 (Tomadas 07 odonto - 127 V)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1800 W)

C 9 (Tomadas 08 multuso 02 e 03- 127 V)

20 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2100 W)

B 10 (Tomadas 09 almoxarifado/multiuso 04 e 05 - 127 V)

16 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1600 W)
C 11 (Tomadas 10 sala de reunião 01 - 127 V)

16 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1200 W)
A 12 (Tomadas 11 sala de reunião 02 - 127 V)

10 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)
B 13 (Compressor 01 - 127 V)

10 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)
A 14 (Compressor 02 - 127 V)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

A+B 15 (Compressor 03 - 220 V)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

A+B 16 (Compressor 04 - 220 V)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

B+C 17 (Ar condicionado 01 - 220 V)

10 A
4.5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(1630 W)
A+C 18 (Ar condicionado 02 - 220 V)

10 A
4.5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(815 W)
B+C 19 (Ar condicionado 03 - 220 V)

10 A
4.5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(815 W)
A+C 20 (Ar condicionado 04 - 220 V)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

A+B 21 (Ar condicionado 05 - 220 V)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

B+C 22 (Ar condicionado 06 - 220 V)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

A+C 23 (Ar condicionado 07 - 220 V)

10 A
4.5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(815 W)
B+C 24 (Ar condicionado 08 - 220 V)

10 A
4.5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)
A+C 25 (Ar condicionado 09 - 220 V)

10 A
4.5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(815 W)
A+B 26 (Ar condicionado 10 - 220 V)

10 A
4.5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(815 W)
A+B 27 (Ar condicionado 11- 220 V)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

A+B 28 (Ar condicionado 12 - 220 V)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

A+B 29 (Ar condicionado 13 - 220 V)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

A+B 30 (Ar condicionado 14 - 220 V)

10 A
4.5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(1630 W)
A+B 31 (Ar condicionado 15 - 220 V)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(1560 W)
B 32 (Iluminação 01 - 127 V)

20 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(2360 W)
C 33 (Iluminação 02 - 127 V)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

A 34 (QVDI)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(800 W)

A 35 (Tomadas cozinha - 127 V)

QD1
(41186 W)

QM1
(41186 W)

Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - A Pot. - B Pot. - C In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

(V) 15 20 100 815 1000 1085 1630 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Sinalizador banheiro PCD - 127 V F+N+T 127 V 2 30 30 A 30 0.4 0.2 1.5 17.5 3 10 0.07 1.20 Ok
2 Tomadas 01 gerais - 220 V F+N+T 127 V 10 1111 1000 A 1000 6.1 8.7 4 32.0 3 10 0.50 1.63 OK
3 Tomadas 02 vacina/triagem/inal. - 127 V F+N+T 127 V 16 1778 1600 B 1600 23.3 14.0 2.5 24.0 3 16 1.58 2.71 Ok
4 Tomadas 03 recepção/arquivo/circ. - 127 V F+N+T 127 V 30 3333 3000 A 3000 20.0 26.2 2.5 24.0 3 32 1.05 2.19 Ok
5 Tomadas 04 curativo/enfermaria - 127 V F+N+T 127 V 25 2778 2500 B 2500 36.5 21.9 2.5 24.0 3 25 3.82 4.95 Ok
6 Tomadas 05 ginecologia/multiuso - 127 V F+N+T 127 V 21 2333 2100 C 2100 18.4 18.4 2.5 24.0 3 20 3.11 4.24 Ok
7 Tomadas 06 almoxarifado/anot. vacina/sala EMF - 127 V F+N+T 127 V 23 2556 2300 C 2300 35.3 20.1 2.5 24.0 3 25 3.22 4.35 Ok
8 Tomadas 07 odonto - 127 V F+N+T 127 V 12 1333 1200 A 1200 18.4 10.5 2.5 24.0 3 16 2.68 3.81 Ok
9 Tomadas 08 multuso 02 e 03- 127 V F+N+T 127 V 18 2000 1800 C 1800 27.6 15.7 2.5 24.0 3 16 1.74 2.87 Ok

10 Tomadas 09 almoxarifado/multiuso 04 e 05 - 127 V F+N+T 127 V 21 2333 2100 B 2100 32.2 18.4 2.5 24.0 3 20 3.57 4.70 Ok
11 Tomadas 10 sala de reunião 01 - 127 V F+N+T 127 V 16 1778 1600 C 1600 24.6 14.0 4 32.0 3 16 3.27 4.40 OK
12 Tomadas 11 sala de reunião 02 - 127 V F+N+T 127 V 12 1333 1200 A 1200 18.4 10.5 4 32.0 3 16 2.13 3.26 OK
13 Compressor 01 - 127 V F+N+T 127 V 1000 1000 B 100 0.2 0.2 2.5 24.0 3 10 0.11 1.24 OK
14 Compressor 02 - 127 V F+N+T 127 V 1000 1000 A 1000 0.2 0.2 2.5 24.0 3 10 0.07 1.20 OK
15 Compressor 03 - 220 V F+F+T 220 V 1000 1000 A+B 500 500 0.1 0.1 2.5 24.0 4.5 10 0.02 1.15 OK
16 Compressor 04 - 220 V F+F+T 220 V 1000 1000 A+B 500 500 0.1 0.1 2.5 24.0 4.5 10 0.03 1.16 OK
17 Ar condicionado 01 - 220 V F+F+T 220 V 1 1811 1630 B+C 815 815 8.2 8.2 2.5 24.0 4.5 10 0.54 1.67 OK
18 Ar condicionado 02 - 220 V F+F+T 220 V 1 1811 1630 A+C 815 815 8.2 8.2 2.5 24.0 4.5 10 0.45 1.58 OK
19 Ar condicionado 03 - 220 V F+F+T 220 V 1 906 815 B+C 408 408 4.1 4.1 2.5 24.0 4.5 10 0.40 1.53 OK
20 Ar condicionado 04 - 220 V F+F+T 220 V 1 906 815 A+C 408 408 4.1 4.1 2.5 24.0 4.5 10 0.43 1.56 OK
21 Ar condicionado 05 - 220 V F+F+T 220 V 1 906 815 A+B 408 408 4.1 4.1 2.5 24.0 4.5 10 0.48 1.61 OK
22 Ar condicionado 06 - 220 V F+F+T 220 V 1 906 815 B+C 408 408 4.1 4.1 2.5 24.0 4.5 10 0.67 1.80 OK
23 Ar condicionado 07 - 220 V F+F+T 220 V 1 906 815 A+C 408 408 7.9 4.1 2.5 24.0 4.5 10 0.66 1.79 OK
24 Ar condicionado 08 - 220 V F+F+T 220 V 1 906 815 B+C 408 408 7.9 4.1 2.5 24.0 4.5 10 0.55 1.68 OK
25 Ar condicionado 09 - 220 V F+F+T 220 V 1 1206 1085 A+C 543 543 10.5 5.5 2.5 24.0 4.5 10 0.59 1.72 OK
26 Ar condicionado 10 - 220 V F+F+T 220 V 1 906 815 A+B 408 408 7.9 4.1 2.5 24.0 4.5 10 0.22 1.35 OK
27 Ar condicionado 11- 220 V F+F+T 220 V 1 906 815 A+B 408 408 7.9 4.1 2.5 24.0 4.5 10 0.28 1.41 OK
28 Ar condicionado 12 - 220 V F+F+T 220 V 1 906 815 A+B 408 408 7.9 4.1 2.5 24.0 4.5 10 0.25 1.38 OK
29 Ar condicionado 13 - 220 V F+F+T 220 V 1 906 815 A+B 408 408 7.9 4.1 2.5 24.0 4.5 10 0.32 1.45 OK
30 Ar condicionado 14 - 220 V F+F+T 220 V 1 906 815 A+B 408 408 7.9 4.1 2.5 24.0 4.5 10 0.41 1.54 OK
31 Ar condicionado 15 - 220 V F+F+T 220 V 1 1811 1630 A+B 815 815 8.2 8.2 2.5 24.0 4.5 10 1.45 2.58 OK
32 Iluminação 01 - 127 V F+N+T 127 V 78 1560 1560 B 1560 18.2 12.3 2.5 24.0 3 16 4.04 5.17 Ok
33 Iluminação 02 - 127 V F+N+T 127 V 118 2360 2360 C 2360 13.8 18.6 2.5 24.0 3 20 1.21 2.35 Ok
34 QVDI F+N+T 127 V 1 1111 1000 A 1000 8.7 8.7 2.5 24.0 3 10 0.03 1.16 OK
35 Tomadas cozinha - 127 V F+N+T 127 V 8 889 800 A 800 12.3 7.0 2.5 24.0 3 10 2.06 3.19 OK

TOTAL 2 196 212 11 1 1 3 49313 46186 A+B+C 15711 15106 14370

Pavimento

(sem escala)
Esquema vertical elétrico

AL1 QM1 QD1

Quadro Esquema Tensão Pot. total. Pot. - A Pot. - B Pot. - C Demanda Total Demanda - A Demanda - B Demanda - C Seção Disj Conduto
(V) (W) (W) (W) (W) (VA) (VA) (VA) (VA) (mm2) (A)

QD1 3F+N+T 220/127 V 41186 13711 13106 14370 18806 6340 5997 6469 35 100 ø2"
QM1 3F+N 220/127 V 41186 13711 13106 14370 18806 6340 5997 6469 35 100 ø1.1/2"

A1 - 841X594

Fase

Neutro

Retorno

Sensor ou Fotocélula
Interrupetores Lâmpada

Esquema de Ligação

LEGENDA
Alimentador predial - Entrada de energia (CEMIG)Tipo

Disjuntor tripolar XX A

Disjuntor monopolar XX A

Disjuntor bipolar XX A

Interruptor diferencial residual XX A

Simbologia p/identificação de faseamento/circuitos

Simbologia de Aterramento

Dispositivo de proteção contra surtos

Medidor de energia elétrica (a ser instalado - CEMIG)

ALX

XX A

XX A

XX A

XX A
DR

FASE

N
EU

TR
O

TER
R

A

R
ETO

R
N

O

kW.h

Disjuntor diferencial residual bipolar XX A
XX A
DDR

OBSERVAR
1- CADA CIRCUITO EM 127V DEVE POSSUIR SEU PRÓPRIO NEUTRO. (OBRIGATÓRIO)

2- O TERRA DE SER INTERLIGADO AO NEUTRO APENAS NO QUADRO DE MEDIÇÃO.

3- AS TOMADAS 2P + T DEVEM SER LIGADAS CONFORME FIGURA ABAIXO.

N F
T

F F
T

127V 220V

NBR 14136

4- IDENTIFICAR COM ANILHAS OS CIRCUITOS E OS RETORNOS.

5- IDENTIFICAR OS DIJUNTORES COM O NUMERO DO CIRCUITOS CORRESPONDENTE.
6- NÃO EFETUAR, EM HIPÓTESE ALGUMA, EMENDAS NOS CONDUTORES NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS.
7- TODAS AS MALHAS DE TERRA E ATERRAMENTO DEVEM SER INTERLIGADOS.
8- TUBULAÇÕES COM EXTENSÃO MAIOR QUE 5 METROS OU COM MAIS DE 1 CURVA DEIXAR ARAME GUIA INSTALADO.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS
NBR-5410/2004 - INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

NR-10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

NOTAS
1- Condutores não cotados correspondem : # 1,5mm²;

2- Eletrodutos não cotados correspondem a: Ø 3/4" (16mm);

3- Os valores precedidos do símbolo # correspondem a seção dos condutores em mm²;

4- Os valores precedidos do símbolo Ø correspondem ao diâmentro do eletroduto.

PROPRIETÁRIO:

NOME DATA
VERIF. APRO.

NOME DATA NOME DATA FOLHA
S/ ESCALA

DESCRIÇÃO: FOLHA:

RUA PLANETA MARTE, Nº 49
PARQUE DEL SOLE - MONTE SIÃO - MG

FONE: (35) 9 8872-1150
E-mail: vriengenharia@hotmail.com

PROJETO DE REFERÊNCIA:

ENDEREÇO:

DES.

VISTODESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃODESENHODATAREV

EUGÊNIOPROJETO INICIALDANIEL00

EUGÊNIO EUGÊNIO

PROJETO ELÉTRICO 1/3ESQUEMA VERTICAL, DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS, OBSERVAÇÕES OBRIGATÓRIAS
DIAGRAMA UNIFILAR GERAL E DIAGRAMAS MULTIFILARES

DETALHE INSTALAÇÕES EMBUTIDAS
SEM ESCALA

TRELIÇA TETO PAVTO. INFERIORCAIXA PVC TIGRE
DUPLA FUNDO MÓVEL

LAJOTA PISO PAVTO. SUPERIORELETRODUTO

DETALHE INTERRUPTORES E TOMADAS
SEM ESCALA
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DETALHE INTERRUPTORES E TOMADAS
SEM ESCALA

S S
S

S
S LUZ

VENT.

CAIXA
2"x4"

CAIXA
2"x4"

CAIXA
4"x4"

2x (CAIXA
2"x4")

CAIXA
2"x4"

CAIXA
2"x4"

CAIXA
2"x4"

CAIXA
4"x4"

CAIXA
4"x4"

LUZ VENT.

NOTA: TODOS OS PONTOS COM INTERRUPTOR TAMBÉM DEVEM TER UM CONDUTOR TERRA (VERDE), POIS É REQUISITO
PARA INTERRUPTOR INTELIGENTE.

DETALHE LIGAÇÃO INTERRUPTORES
SEM ESCALA

S
NEUTRORETORNOFASE

LUZ

S RETORNOFASE

RETORNO

3 S3
NEUTRORETORNO

LUZ

S RETORNOFASE

RETORNO

3 S4
NEUTRORETORNO

LUZ

RETORNO

RETORNO

S3

ENG. EUGÊNIO DIAS
CREA-MG: 104512D
ENG. ELETRICISTA

DANIEL 14/09/2024

Prefeitura de Monte Sião CNPJ : 22.646.525/0001-31 

Prefeitura de Monte Sião

11/10/2024 11/10/2024

11/10/2024

Av. das Fontes, 775, Monte Sião - MG, 37580-000

PROJETO ELÉTRICO
QUADROS E DIAGRAMAS

ENG. DANIEL NEVES
CREA-SP : 5071494508

ENG. ELETRICISTA

MARCELINO 
ANTONIO 
VICENTIN:72915
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